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Safety 




This manual contains important instructions and warnings that should be 
followed during the installation, operation and storage of all Tripp Lite UPS 
Systems. 

UPS Location Warnings 

• Install your UPS indoors, away from excess moisture or heat, dust or 
direct sunlight. 

• For best performance, keep the indoor temperature between 0° C and 
40° C (between 32° F and 104° F). 

• Leave adequate space around all sides of the UPS for proper ventilation. 

UPS Connection Warnings 

• Connect your UPS to a properly grounded AC power outlet. Do not 
modify the UPS's plug. Do not use adapters that eliminate the UPS's 
ground line. 

• Do not plug your UPS into itself; this will damage the UPS and void 
your warranty. 

• If you are connecting your UPS to a motor-powered AC generator, the 
generator must provide, filtered computer-grade output. 

Equipment Connection Warnings 

• Do not use Tripp Lite UPS Systems for life support appliances in which 
a malfunction of failure of a Tripp Lite UPS System could cause failure 
or significantly alter the performance of a life-support device. 

• Do not connect surge suppressors to the output of your UPS. This may 
damage your UPS and will void both the surge suppressor and UPS 
warranties. 



Battery Warnings 

• Your UPS does not require routine maintenance. Do not open your 
UPS for any reason. There are no user-serviceable parts inside. 

• Battery replacement must be performed by qualified service personnel. 
Because the batteries present a risk of electrical shock and burn from 
high short-circuit current, observe proper precautions. Unplug and 
turn off the UPS before performing battery replacement. Use tools with 
insulated handles, and replace the existing batteries with the same 
number and type of new batteries (Sealed Lead -Acid). Do not open the 
batteries. Do not short or bridge the battery terminals with any object. 

• The UPS batteries are recyclable. Refer to local codes for disposal 
requirements. Do not dispose of the batteries in a fire. 

• Do not attempt to add external batteries. 
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Quick Installation 



© 



Connect your computer to 
the UPS, and the UPS to an 
electrical outlet. 

1 . Unplug your computer's power cord from both 
your AC outlet and your computer's A C input. 

2. Find the power cord that came with your UPS 

(A) . Insert the UPS cord's female plug into your 
computer's AC input. Insert the UPS cord's 
male plug into any of your UPS's female output 
receptacles. 

3. Insert the female plug of your computer's cord 

(B) into your UPS's AC input. Insert the male 
plug of your computer's cord into your AC 
outlet. 

Plug your monitor and 
external modem into battery- 
supported outlets. Plug other 
equipment into surge-only 
outlet(s). 

Separate battery-supported/surge and surge-only 
outlet(s) are available only on select models 
(identified on the back of your UPS). Your UPS Is 
designed to support only computerequipment. You 
will overload your UPS if you connect household 
appliances, laser printers or surge suppressors to 
the battery-supported outlets. 

Cords and receptacle adapters area vail able from 
Tripp Lite to accommodate most outlet configura- 
tions. If rewiring is necessary, refer to the Wire 
Color-Code Chart at the bottom of the page. 



Q Set your UPS's "OFF - ON" Switch. * 

USA. Canada & Western Europe 

■ Set it and leave it "ON" at all times. 

All Other Countries 

■ Set to "OFF" when you are not using connected equipment. 

(WARNING! When set to "OFF, " UPS will not provide battery 
backup during a blackout or brownout) 

■ Set to "ON" when you are using connected equipment. 

*See Basic Operation section for the Switch Function, UPS Conditions and Setting Advantages. 







Wire Color 


Wire 1 


Wire 2 


Wire 3 


American 


Black 


White 


Green 


European 


Brown 


Blue 


Green/Yellow 


Wire Reference 


Wire 1 


Wire 2 


Wire 3 


American 


Line 1 


Neutral 


Ground 


European 


Line 1 


Line 2 or Neutral 


Ground 
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-Optional Installation- 
(select models)* 

OPTION 1 (Phone-Line Surge Suppression) 
Using telephone cords, connect your wall jack to the 
UPS jack marked "LINE" (or "IN"). Connect your 
equipment to the UPS jack marked "EQUIP" (or "OUT"). 

OPTION 2 (UPS Software) 

Using Tripp Lite cable (if supplied), connect the DB9 
port of your computer to the DB9 port of your UPS. 
Load software (if supplied) and run installation 
program appropriate for your operating system. 

f Phone line and DB9 port connections are optional. Your UPS willjunction properly without these connections. Make sure 
the equipment you connect to the UPS's telephonejacks is also protected against damaging surges on the AC line. 




Basic Operation 



Switches 




With your UPS plugged in, set this switch according to the 
recommendations in Step 3 of the Quick Installation section. 
"ON" Position 

Function: ENABLES battery backup. VPS Conditions: The UPS 

battery is charging. Power is ON at the UPS receptacles. The "v/ 1 " 
indicator light is illuminated. Setting Advantages: Provides 
battery backup during blackouts or brownouts. 
"OFF" Position 

Function: DISABLES battery backup. UPS Conditions: The UPS 

battery is charging. Power is ON at the UPS receptacles. The 'V ' 
indicator light is illuminated. The " J3 " indicator light is flashing. 
Setting Advantages: continues to charge the battery when power 
is present while turning OFF the inverter to prevent battery 
backup operation when equipment is not in use. 

Note: Only UPS models equipped with a "MUTE/TEST" switch allow you to "cold start" them and ttse 
them as stand-alone power sources when utility power is not present. To "cold start" your UPS.Jirst 
turn your UPS ON. Then, move the MUTE/ TEST switch to the left, hold momentarily and release when 
the "E3 " indicator light begins tojlash. 

Use this momentary switch to do two things: 
Silence the UPS alarm* 

Move this switch to the left and release it. Note: When the battery 
is nearly depleted the alarm resumes (and cannot be silenced) to 
alert you to immediately shut down connected equipment. 

*The UPS alarm consists of a series of short beeps followed by a brief pause. The alarm is activated 
when the UPS switches to battery during a blackout or brownout. 

Test your UPS's battery charge** 

Leave your connected equipment ON. With your UPS plugged in 
and turned ON, move this switch to the left; hold it there for 2 
seconds and release it. The UPS will momentarily switch to 
battery to test its charge. If the UPS alarm sounds or the properly- 
sized load is not supported, let your UPS charge its batteries for 
12 hours and repeat the test. If alarm still sounds, contact Tripp 
Lite for service. CAUTION: Do not unplug your UPS to test its 
batteries. This will remove safe electrical grounding and may 
introduce a damaging surge into your network connections. 

**Ifyour model is not equipped with this switch, you can still test your UPS batteries. First plug your 
UPS into a grounded surge suppressor (which will maintain the ground connection), then turn the surge 
suppressofs power switch OFF. 



MUTE /TEST 

rrntn 



Available on 
select models 



+ 
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Indicator Lights 

All Indicator Light descriptions apply when the UPS Is plugged into a wall outlet and turned on. 

/\ This green light will turn ON whenever your UPS is plugged in and 
\/ receiving normal AC line power. 



This red light will turn ON when your UPS is providing your equipment 
with battery power. 



This red light will turn ON when the UPS's capacity has been exceeded 
while it is operating from battery power (either during a self- test or during 
a blackout). Remove overload from battery-supported outlets immedi- 
ately. 




Available on 
select models 



J2j 



Available on 
select models 



Available on 
select models 



This yellow light will turn ON continuously after you test your UPS 
battery's charge with the "Mute /Test" Switch to indicate that the UPS's 
batteryis less than fully charged. Ifit stays on continuously, contact Tripp 
Lite for service. The light will flash afteryou set the "OFF/ON" Switch to the 
"OFF" position to indicate that the UPS will not provide battery backup 
during a blackout or brownout. 

Whenever your UPS is automatically correcting high or low AC line voltage, 
this green light will turn ON and the UPS will gently click. The more the UPS 
has to correct voltage, the more the green light will turn ON and the more 
the UPS will click. These are both normal, automatic operations of your 
UPS, and no action is required on your part. 



Other UPS Features 



AC Receptacles: The receptacles provide your connected equipment with AC line 
power during normal operation and battery power during black- 
outs and brownouts. They also protect your equipment against 
damaging surges and line noise. Select models, however, feature 
"surge-only" receptacle(s) (identified on the back of the UPS) that 
provide peripherals with surge protection without committing 
precious battery power to support them during blackouts. 

RJ11 Telephone Jacks (Available on select models): These jacks protect your 
...... i equipment against telephone line surges. Connecting your equip- 

L^j. ment to these jacks is optional. Your UPS will still work properly 




without this connection. 

DB9 Port (Available on select models): The DB9 port connects your UPS to any 
workstation or server. Use with Tripp Lite software and cabling to 
automatically save open flies and shut down equipment during a 
' blackout. This port sends contact-closure signals to indicate line- 
fail and low-battery status. Contact Tripp Lite Customer Support 
for more information. 

Battery Replacement Door: Under normal conditions, the original battery in your 
UPS will last several years. Battery replacement should be 
performed only by qualified service personnel. Refer to "Battery 
Warnings" in the Safety section on page 2. 
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Storage & Service 



Storage 

First turn your UPS OFF and disconnect its power cord from the wall outlet. 
Then disconnect all equipment to avoid battery drain. If you plan on storing your 
UPS for an extended period of time, fully recharge the UPS batteries once every 
three months by plugging the UPS into a live AC outlet and letting the UPS 
charge for 4 to 6 hours. If you leave your UPS batteries discharged for an 
extended period of time, they will suffer a permanent loss of capacity. 

Service 

If returning your UPS for service, contact your local Tripp Lite dealer or 
distributor. They will refer you to a service center. Please carefully pack the UPS 
using the ORIGINAL PACKING MATERIAL that came with the unit. Enclose a 
letter describing the symptoms of the problem. If the UPS is within the 
warranty period, enclose a copy of your sales receipt. 



Specifications 



OmniSmartlNT300 PNP 


OmniSmart INT 500 PNP 


OmniSmart INT 700 PNP 


Output Capacity (VA/Watts): 


300/180 


500/300 


700/450 


Battery Runtime (Half Load/ 








Full Load) Minutes: 


17/5 


17/5 


17/5 


Typical Runtime (Desktop 








PC/15 in. monitor) Minutes: 


30 


30 


45 


Battery Recharge Time: 


2-4 hrs. 


2-4 hrs. 


2-4 hrs. 


Approvals: 


UL, cUL, CE 


UL, cUL.CE 


UL, cUL.CE 


Modem/Fax Protection 








(starts at 260V): 


1 line 


1 line 


2 line 


OmniSmart INT 1 000 PNP 


OmniSmart INT 1 400 PNP 


OmniProlNT280 


Output Capacity (VA/Watts): 


1000/680 


1400/940 


280/175 


Battery Runtime (Half Load/ 








Full Load) Minutes: 


23/7 


24/8 


17/5 


Typical Runtime (Desktop 








PC/15 in. monitor) Minutes: 


55 


75 


15 


Battery Recharge Time: 


2-4 hrs. 


2-4 hrs. 


2-4 hrs. 


Approvals: 


UL, cUL.CE 


UL, cUL,CE 


UL, cUL.CE 


Modem/Fax Protection 








(starts at 260V): 










OmniProlNT300 


OmniProlNT450 


OmniProINT 500 


Output Capacity (VA/Watts): 


300/185 


450/280 


500/310 


Battery Runtime (Half Load/ 








Full Load) Minutes: 


15/5 


17/5 


11/5 


Typical Runtime (Desktop 








PC/15 in. monitor) Minutes: 


15 


30 


30 


Battery Recharge Time: 


2-4 hrs. 


2-4- hrs. 


2-4- hrs. 


Approvals: 


UL, cUL, CE 


UL, cUL, CE 


UL, cUL, CE 


Modem/Fax Protection 








(starts at 260V): 




1 line 


1 line 



ALL MODELS: 

Input Voltage, Frequency (230V, 50/60 Hz); On-Line Input Voltage Range (144-282volts); Voltage-Regulated Output Voltage Range 
(230V +6%/-1 2%); On Battery Output Voltage Range (230V +/- 5%); Output Waveform Line Mode (filtered sinewave); Output Waveform 
Battery Mode (PWM sinewave); AC Surge Suppression (exceeds IEEE 587 Cat. A&Bstandards); AC Noise Attenuation (>40dB); AC 
Protection Modes (H to N, H to G, N to G). 
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Este manual contiene instrucciones y advertencias importantes que se deben 
observar durante la instalacion, operation y almacenamlento de todos los 
slstemas UPS (fuente de alimentation ininterrumpible) de Tripp Lite. 



• Instale el sistema UPS en el interior, en un ambiente sin humedad, 
calor excesivo, polvo ni luz solar directa. 

• Para obtener el mejor rendimiento del sistema, mantenga la tempera- 
tura del area donde se encuentra entre 0 y 40 °C (entre 32 y 104 °F). 

• Deje suficiente espacio alrededor del sistema UPS para permitir su 
ventilation adecuada. 



Advertencia Sobre las Conexiones del Sistema UPS 



• Conecte el sistema UPS en un tomacorriente de c.a. adecuadamente 
conectado a tierra. No modifique el enchufe del sistema UPS, ni utilice 
adaptadores que eliminen la conexion a tierra. 

• No enchufe el sistema UPS en sus propios receptaculos; si lo hace, 
danara el sistema y anulara la garantia. 

• Si conecta el sistema UPS a un generador de c.a. impulsado por motor, 
el generador debe proporcionar una salida limpia, filtrada y de calidad 
para sistemas de computation. 

Advertencias Sobre la Conexion del Equlpo 

• No utilice sistemas UPS de Tripp Lite con dispositivos de soporte vital, 
en situaciones en las que el mal funcionamiento del sistema UPS de 
Tripp Lite pudiese causar la falla o la alteration significativa del 
rendimiento del dispositivo de soporte vital. 

• No conecte supresores de sobrevoltaje en la salida del UPS, ya que 
esto podria danar el sistema y anular las garantias del supresor de 
sobrevoltaje y del UPS. 

Advertencias Sobre la Batena 

• El UPS no requiere mantenimiento de rutina. No abra el UPS por 
ninguna razon, en su interior no hay piezas a las que el usuario pueda 
dar servicio. 

• Solamente el personal de servicio calificado debe reemplazar las 
baterias. Tome precauciones, porque las baterias pueden ocasionar 
descargas electricas y quemaduras debido a un cortocircuito de alta 
corriente. Antes de reemplazar las baterias debe apagar y desenchufar 
el UPS. Debe utilizar herramientas con mangos aislantes, y 
reemplazar las baterias existentes con baterias nuevas del mismo 
numero y tipo (selladas, de plomo acido). No abra las baterias. No 
desconecte del circuito ni establezca puentes en los terminales de la 
bateria con ningun objeto. 

• Las baterias del UPS se pueden reciclar. Consulte los codigos locales 
a fin de ver los requisitos para su elimination. No coloque las baterias 
en el fuego. 

• No intente anadir baterias externas al sistema. 



Advertencias Sobre la Ubicacion del UPS 
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Instalacion Rapida 
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Conecte su computadora al 
UPS, y el UPS a un 
tomacorriente electrico 

1. Desenchufe el cable de alimentacion de su 
computadora, tanto del tomacorriente de c.a. 
como de la entrada de c.a. de su computadora. 

2. Localice el cable de alimentacion que se incluye 
con el UPS (A). Introduzca el enchufe hembra del 
cable del UPS en la entrada de c.a. de la 
computadora. Introduzca el enchufe macho del 
cable del UPS en cualquiera de los receptaculos 
hembra de salida del UPS. 

3. Introduzca el enchufe hembra del cable de la 
computadora (B) en la entrada de c.a. del UPS. 
Introduzca el enchufe macho del cable de la 
computadora en el tomacorriente de c.a. 

Enchufe su monitor y modem 
externo en tomacorrientes de 
alimentacion por baterfas. 
Enchufe otro equipo en 
tomacorrientes con proteccion 
solo contra sobrevoltajes. 

Solo algunos modelos cuentan con tomacorrientes 
de alimentacion por baten'a y con proteccion contra 
sobrevoltajes, y tomacorrientes con proteccion solo 
contra sobrevoltajes (se identifican en la parte 
posterior del UPS). El UPS esta disehado para aceptar 
unicamente equipo de computation. Si conecta 
electrodomesticos, impresoras laser o supresores 
de sobrevoltaje en los tomacorrientes de 
alimentacion con baterfas, sobrecargara el UPS. 

Tripp Lite ofrece cables y adaptadores de 
receptaculos que son compatibles con la mayoria de 
configuraciones de tomacorrientes. Si es necesario 
volver a tender el cableado, consulte la labia de 
codificacion por color de alambres que se encuentra 
al final de esta pagina. 

Ajuste el interruptor "OFF - ON"* 

En EE.UU., Canada y Europa Occidental 

• Ajuste el interruptor en "ON" y dejelo en esa posicion 
todo el tiempo. 

En todos los demas pai'ses 

• Ajuste el interruptor en "OFF" cuando no este usando el equipo conectado. 
(iADVERTENCIA! Cuando el UPS esta en la posicion "OFF", no proporcionara energia de la 
baten'a durante interrupciones de corriente electrica o reducciones de tension). 

• Ajuste el interruptor en "ON" cuando este usando equipo conectado alsistema. 
"Consulte la section Operation basica para verelfuncionamiento del interruptor, las condiciones del UPS y las ventajas 
de los ajustes. 






Verde 



Color del Alambre 


Alambre 1 


Alambre 2 


Alambre 3 


America 


Negro 


Blanco 


Verde 


Europa 


Cafe 


Azul 


Verde/Amarillo 


Tipo del Alambre 


Alambre 1 


Alambre 2 


Alambre 3 


America 


Lmea 1 


Neutro 


A Tierra 


Europa 


Lmea 1 


Linea 2 o Neutra 


A Tierra 
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— Instalacion Opcional — 
(Solo algunos modelos) f 

OPCION 1 (Supresor de sobrevoltaje en la li'nea telefdnica) 
Con un cable telefdnico, conecte el jack del UPS rotulado 
"LINE"(o "IN") con el jack de la pared. Conecte el equipo en el 
jack del UPS rotulado "EQUIP" (o "OUT"). 

OPCION 2 (Software para UPS) 

Con un cable Tripp Lite (si se suministra), conecte el puerto 
DB9 de la computadora con el puerto DB9 del UPS. Copie el 
software (si se suministra) y ejecute el programa de 
instalacion adecuado para susistema operative. 

f Las conexiones a la lineatelefonicayal puerto DB9 sonopcionales. El UPS funcionara adecuadamente sin esas conexiones. Asegurese 
de que el equipo que conecte a los jacks teleionicos del UPS tambien este protegido contra sobrevoltaje danino de la linea de c.a. 




Operation Basica 



Interruptores 




Con el UPS enchufado, ajuste este interruptor de acuerdo con las 
Instrucciones contenidas en el paso 3 de la secclon Instalacion rapida. 
Posicion "OiV":INICIAelsumlnlstrodeenergiaconlabateria. Condicion 
del UPS: La bateria del UPS se esta cargando , el surninistro electrico esta 
actlvo en los receptaculos del UPS y la luz indicadora " >/* " esta ilumlnada. 
Ventqjas de este ajuste: Suministra energia de la bateria durante 
interrupciones de corriente o reducciones de tension. 
Posicion "OFF": INTERRUMPE el surninistro de energia con la bateria. 
Condicion del UPS: La bateria del UPS se esta cargando, el surninistro 
electrico esta activo en los receptaculos del UPS, la luz indicadora " ^ " 
esta iluminaday la luz indicadora "m" destella. Ventqjas de este ajuste: 
Continua la carga de la bateria mientras el UPS esta alimentado por c . a. ; 
al mismo tiempo, APAGA el inversor para evitar que la bateria funcione 
cuando el equipo no se este usando. 

Nota: Solamente los modelos de UPS equipados con un interruptor "MUTE/TEST" permiten el 
"arranque enjrio" de la unidad y su uso comojuente autonoma de energia cuando se interrumpe la 
energia electrica. Para "arrancar enjrio " el UPS, primero enciendalo, mueva el interruptor MUTE /TEST 
hacia la izquierda manteniendo esaposicion momentaneamente. y sueltelo cuando la luz indicadora 
"e3" comience a destellar. 

Utilice este interruptor momentaneo para: 
Silenciar la alarma del UPS*: 

Mueva el interruptor hacia la izquierda y sueltelo. Nota: cuando la bateria 
este casi agotada, la alarma se vuelve a activar (y no se puede silenciar} , 
para alertarle que debe apagar inmediatamente el equipo conectado al 
UPS. 

*La alarma del UPS consisteen una serie de pitidos breves seguidos por una pausa corta. La alarma 
se actiua cuando el UPS cambia a la baterin durante interrupciones de energia o reducciones de tension. 

Probar la carga de la bateria del UPS": 

Deje encendido el equipo conectado al UPS. Con su UPS enchufado y 
ENCENDIDO , mueva este interruptor hacia la izquierda; mantengalo en 
esa posicion durante 2 segundos y sueltelo. El UPS cambiara 
momentaneamente a la bateria para probar su carga. Si la alarma del UPS 
suena o si no se soporta la carga especificada, deje que el UPS cargue sus 
baterias durante 12horasyrepitalaprueba. Si aunasi suena la alarma, 
comuniquese con Tripp Lite para solicitar servicio. PRECAUCION: No 
desenchufe su UPS para probar las baterias, ya que podria eliminar la 
conexion electrica a tierray permitir la entrada de un sobrevoltaj e danino 
en las conexiones de la red. 

**Si su modelo no incluye este interruptor. usted aun puede probar sus baterias. Primero conecte el 
no-break/systema UPS a un supresor de sobretensiones transitorian con conexion a tierra (para 
mantener la conexion a tierra continua.) Despues. apague el supresor de sobretensiones transitorias 
por medio de su interruptor principal. 



MUTE /TEST 

rrntn 



Disponible en 
algunos modelos 



+ 
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Luces Indicadoras 



Todas las descripciones de las luces indicadoras aplican cuando el UPS esta enchufado en el tomacorriente de pared y esta encendido . 

/\ Esta luz verde se encendera cuando el UPS este enchufado y recibiendo 
\J energia de la linea de c.a. normal. 



£3 



Esta luz roja se encendera cuando el UPS este sumlnlstrando energia 
de la bateria a su equipo. 



Disponible en 
algunos modelos 



Esta luz roja se encendera cuando se exceda la capacidad del UPS 
durante su funclonamiento con energia de la bateria (ya sea durante un 
procedimiento de autoprueba o la interrupcion de la energia). Elimine 
inmediatamente la condition que causa la sobrecarga de los 
tomacorrientes alimentados por bateria. 



Disponible en 
algunos modelos 



Esta luz amarilla permanecera encendida despues de que usted mida la 
carga de la bateria del UPS con el interruptor "Mute /Test", e indica que 
la bateria del UPS no esta totalmente cargada. Si esta luz permanece 
constantemente encendida, comuniquese con Tripp Lite para solicitar 
servicio. La luz destellara despues de que coloque el interruptor "OFF/ 
ON" en la position "OFF", e indica que el UPS no proporcionara energia 
de la bateria durante una interrupcion de la corriente electrica o 
reduction de la tension. 



Siempre que el UPS este corrigiendo automaticamente la tension de c.a. 
alta o baja de la linea, esta luz verde se encendera y el UPS emitira un 
clic suave. Cuando el UPS tenga que corregir mas voltaje, la luz verde 
Disponible en se encendera con mas frecuencia y el UPS emitira el clic con mas 
algunos modelos frecuencia. Estas operaciones son automaticas y normales, de manera 
que usted no necesita hacer nada al respecto. 

Otras Caracteristicas del UPS 

Receptaculos de e.g.: Los receptaculos proporcionan energia de c.a. al equipo 
^^^^^^ conectado durante su operation normal, y energia de la bateria durante 
ft \\ interrupciones de la corriente electrica o reducciones de tension. 

Tambien protegen el equipo contra sobrevoltajes daninos y ruido de 
linea. Sin embargo, algunos modelos cuentan con uno o mas receptaculos 
que proporcionan protection "solo contra sobrevoltajes" (identificados 
V^"^^ J en la parte posterior del UPS) y que unicamente proporcionan al equipo 
periferico protection contra sobrevoltajes sin comprometer valiosa 
carga de la bateria para suministrar energia durante las interrupciones 
de corriente electrica. 
Jacks Telefonicos tipo RJ (Disponibles Solo en Algunos Modelos): Estos jacks 
protegen el equipo contra sobrevoltajes en la linea telefonica. La 
conexion del equipo a estos jacks es optional. Su UPS funcionara 
adecuadamente sin esta conexion. 



Puerto DB9 (Disponible Solo en Algunos Modelos): El puerto DB9 conecta el UPS 
a cualquier estacion de trabajo o servidor. Utilice el software y el 
sistema de cableado de Tripp Lite para almacenar archivos abiertos y 
apagar automaticamente el equipo durante una interrupcion de la 
corriente electrica. Este puerto envia senates de cierre de contacto para 
indicar la caida de tension y el estado de carga baja de la bateria. Si 
desea obtener information adicional, comuniquese con Tripp Lite. 



+ 
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Puerta del Compartimiento de la Bateria: En condiciones normales, la bateria 
original del UPS durara varios anos. Solamente personal callflcado de 
servlcio debe reemplazar la bateria. Consulte el parrafo "Advertencias 
sobre la bateria" de la secclon Seguridad, en la paglna 8. 




Almacenamiento y servicio 



Almacenamiento 

Primero apague el UPS y desconecte su cable de alimentacion del tomacorriente 
de la pared. Luego desconecte todo el equipo para evltar la descarga de la 
bateria. SI piensa almacenar el UPS durante un periodo prolongado de tiempo, 
recargue completamente las baterias del UPS una vez cada tres meses, 
enchufando el UPS en un tomacorriente de c.a. activo y permitiendo que el UPS 
se cargue de 4 a 6 horas. Si deja las baterias del UPS descargadas durante 
mucho tiempo, perderan permanentemente su capacidad. 

Servicio 

Si va a devolver su UPS para que le den servicio, comuniquese con el 
concesionario o distribuldor de Tripp Lite autorizado de su localidad, quien le 
referira a un centro de servicio. Por favor empaque con cuidado el UPS usando 
el MATERIAL DEL EMPAQUE ORIGINAL en el que recibio la unidad e incluya 
una carta en la que describa el problema. Si el UPS se encuentra dentro del 
periodo de la garantia, incluya una copia de su comprobante de compra. 



Especificaciones 



OmniSmartlNT300PNP OmniSmart INT 500 PNP OmniSmartlNT700PNP 



300/180 



Capacidad de salida (VA/W): 
Tiempo de funcionamiento de la 
bateria (Media carga/Carga total) 
en minutos: 

Tiempo ti'pico de funcionamiento 
(PC de escritorio/monitor de 1 5 
pulgadas) en minutos: 
Tiempo de recarga de la bateria: 
Aprobado por las siguientes 
agendas: UL, cUL, CE 

Proteccion de modem/ fax 
(comienza a 260 V): 1 linea 



17/5 



30 
2-4 h 



500/300 



17/5 



30 
2-4 h 



UL, cUL, CE 
1 linea 



OmniSmart INT 1 000 PNP OmniSmart INT 1 400 PNP 



700/450 



17/5 



45 
2-4 h 

UL, cUL, CE 

2 lineas 

OmniProlNT280 



1000/680 



Capacidad de salida (VA/W): 
Tiempo de funcionamiento de la 
bateria (Media carga/Carga total) 
en minutos: 

Tiempo ti'pico de funcionamiento 
(PC de escritorio/monitor de 1 5 
pulgadas) en minutos: 
Tiempo de recarga de la bateria: 
Aprobado por las siguientes 
agendas: UL, cUL, CE 

Proteccion de modem/ fax 
(comienza a 260 V): — 



23/7 



55 
2-4 h 



1400/940 



24/8 



75 
2-4 h 



UL, cUL, CE 



280/175 



17/5 



15 
2-4 h 

UL, cUL, CE 




OmniProlNT300 



OmniProINT 450 



OmniProlNT500 



Capacidad de salida (VA/W): 
Tiempo de funcionamiento de la 
bateria (Media carga/Carga total) 
en minutos: 

Tiempo ti'pico de funcionamiento 
(PC de escritoho/monitor de 1 5 
pulgadas) en minutos: 
Tiempo de recarga de la bateria: 
Aprobado por las siguientes 
agendas: I 
Proteccion de modem/ fax 
(comienza a 260 V): 



UL, cUL.CE 



300/185 



18 
2-4 h 



15/5 



UL, cUL, CE 



450/280 



1 linea 



30 
2-4 h 



17/5 



UL, cUL.CE 



500/310 



1 linea 



30 
2-4 h 



11/5 



TODOSLOSMODELOS: 

Voltajedeentrada,frecuencia (230 V, 50/60 Hz); intervalode tension deentrada en linea (1 44-282 V); intervalode tension de salida 
reguladaporvoltaje (230 V + 6%/-12%);intervalodetensi6ndesalida con energiade la bateria (230 V + 5%); modalidadde linea de la 
forma de ondade salida (onda sinusoidal filtradas); modalidadde bateria de la formadeondade salida (modulacidnde laanchuradel 
impulso [PWM] de la onda sinusoidal); supresion de sobrevoltaje en la c. a. (excede las normas I EEE587 Cat. Ay B); atenuacion de ruido 
en la c. a. (>40 dB); modalidad de proteccion de c.a. (activo a neutro, activo atierra, neutro atierra). 
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Manuel d'utilisation 

OMNISMART™ 
OMNIPRO" 

Systemes d'UPS interactifs en ligne (230 V) 



TRIPP LITE 

POWER PROTECTION 



1111 W. 35th Street 
Chicago, IL 60609 USA 
Assistance clientele: +1 (773) 869-1 234 
www.tripplite.com 



Installation rapide: p. 16-17 

Fonctionnement standard: p. 17-18 
Stockage et reparations: p. 19 ^^^H 
Caracteristiques techniques: p. 19 HHHj 



Copyright © 2001 Tripp Lite. Tous droits reserves. OmniSmart™ et OmniPro™ sont des marques de Tripp Lite. 
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Consignes de securite 




Ce manuel contient des instructions importantes et des avertissements qui 
doivent etre suivis durant l'installation, l'utilisation et le stockage de tous les 
systemes d'UPS Tripp Lite. 

Emplacement de I'UPS - Avertissements 

• Installer l'UPS a l'interieur, a l'ecart de toute humidite ou chaleur 
excessive et a l'abri de la poussiere et de la lumiere directe du soleil. 

• Pour obtenir les meilleurs resultats, maintenir la temperature 
ambiante entre 0 et 40 °C (32 et 104 °F). 

• Laisser un degagement suffisant de chaque cote de l'UPS pour assurer 
sa ventilation adequate. 

Branchement de l'UPS - Avertissements 

• Brancher l'UPS sur une prise secteur c.a. correctement mise a la terre. 
Ne pas alterer la fiche de l'UPS. Ne pas utiliser d'adaptateurs 
susceptibles d'eliminer la ligne de terre de l'UPS. 

• Ne pas brancher l'UPS sur lui-meme sous peine de l'endommager et 
d'annuler sa garantie. 

• Si l'UPS est branche sur un groupe electrogene motorise, ce dernier 
doit fournir une alimentation « qualite ordinateurs », nette et filtree. 

Branchement du materiel - Avertissements 

• Ne pas utiliser les systemes d'UPS Tripp Lite sur du materiel de 
reanimation pour lesquels un defaut de fonctionnement ou une panne 
de l'UPS Tripp Lite risque d'entrainer la panne ou de compromettre 
sensiblement le fonctionnement du materiel de reanimation. 

• Ne pas brancher des limiteurs de surtension sur la sortie de l'UPS 
sous peine d'endommager ce dernier et d'annuler la garantie du 
limiteur de surtension et de l'UPS. 

Batteries - Avertissements 

• L'UPS n'exige aucun entretien preventif. Ne l'ouvrir en aucun cas. II 
ne contient aucune piece reparable par l'utilisateur. 

• Confier le remplacement des batteries a un agent technique qualifie. 
Dans la mesure ou les batteries presentent un risque de decharge 
electrique et de brulure causee par un courant de court-circuit eleve, 
observer les precautions d'usage. Debrancher et mettre l'UPS hors 
tension avant de remplacer les batteries. Utiliser des outils dotes de 
manches isoles et remplacer les batteries existantes par le meme 
nombre de batteries du meme type (plomb-acide etanches). Ne pas 
ouvrir les batteries. Ne pas court-circuiter les bornes des batteries 
avec un objet. 

• Les batteries de l'UPS sont recyclables. Pour les consignes de mise au 
rebut, consulter les codes locaux en vigueur. Ne pas jeter les batter- 
ies au feu. 

• Ne pas essayer d'aj outer des batteries externes. 
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Installation rapide 



© 



*| ) Brancher I'ordinateur sur 
I'UPS et I'UPS sur une prise 
secteur. 

Debrancher le cordon d 'alimentation de I'ordinateur 
de la prise secteur et de I'entree secteur de 
I'ordinateur. 

Trouver le cordon d'alimentation fourni avec I'UPS 
(A). Inserer la fiche femelle du cordon de I'UPS dans 
I'entree secteur de I'ordinateur. Inserer la fiche 
male du cordon de I'UPS dans toute prise femelle de 
I'UPS. 

. Inserer la fiche femelle du cordon de I'ordinateur (B) 
dans I'entree secteur de I'UPS. Inserer la fiche male 
du cordon de I'ordinateur dans la prise secteur. 



Brancher le moniteur et le mo- 
dem externe sur les prises 
d'alimentation par batterie de 
secours. Brancher tout autre 
materiel sur la ou les prises 
anti-surtension seulement. 




Des prises d'alimentation par batterie de 
secours/anti-surtension et anti-surtension 
seulement sont disponibles sur certains 
modeles uniquement. (Voir I'indication au 
dos de I'UPS.) L'UPS a ete prevu pour une 
utilisation avec du materiel informatique 
seulement. Ne pas brancher des appareils 
electromenagers, des imprimantes laser 

(J3) Positionner I'interrupteur 
de I'UPS.* 



ou des limiteurs de surtension sur les prises 
d'alimentation par batterie de secours sous peine 
de surcharger I'UPS. 

Tripp Lite propose des cordons et des adaptateurs 
pour repondre a la plupart des configurations 
electriques. En cas de recablage necessaire, voir 
le tableau des couleurs des fits en bas de la page. 

« OFF - ON » 



Etats-Unis. Canada et Europe occidentale 

■ Positionnez le commutateur et laissez-le sur "ON" en permanence. 
Tous les autres pays- 

■ Placer I'interrupteur sur « OFF » (arret) lorsque le materiel connecte 
n'est pas utilise. 

(A VERTISSEMENT I Place sur « OFF », I'UPS ne fournit pas 
d'alimentation par batterie de secours durant une panne d'electricite 
generalises ou localisee.) 

■ Placer I'interrupteur sur « ON » lorsque le materiel connecte est utilise. 

*Pour la fonction de I'interrupteur, les etats de I'UPS et les avantages representes par un reglage, voir la section 
Fonctionnement standard. 





Vert/jaune 



Couleur des fils 


Fil 1 


Fil 1 


Fil 3 


USA 


Noir 


Blanc 


Vert 


Europe 


Marron 


Bleu 


Vert/jaune 


Designation des fils 


Fil 1 


Fil 2 


Fil 3 


USA 


Fil 1 


Neutre 


Terre 


Europe 


Fil 1 


Ligne 2 ou neutre 


Terre 
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- Installation facultative - 
(certains modeles uniquement) 7 

OPTION 1 (limitation de surtension de lignes telephoniques) 
En utilisant des cordons telephoniques, brancher le jack mural 
sur le jack de I'UPS libelle « LINE » (ou « IN »). Brancher le 
materiel sur le Jack de I'UPS libelle « EQUIP » (ou « OUT >>). 

OPTION 2 (logiciel de I'UPS) 

En utilisant le cable Tripp Lite (fourni le cas echeant), raccorder 
le port DB9 de I'ordinateur au port DB9 de I'UPS. Charger le 
logiciel (le cas echeant) et executer le programme d 'installation 
adapte au systeme d'exploitation. 

f Les branchements de ligne telephonique et de portDB9 sontjacultatifs. L'UPSfonctionne correctement en leur absence. 
S'assurerque le materiel branche sur lesjacks telephoniques de I'UPS est egalement protege contre les surtensions 
destructives delaligne secteur. 




Fonctionnement Standard 



Interrupteurs 




Une fois I'UPS branche, regler cet interrupteur conformement aux 
recommandations de l'etape 3 de la section Installation rapide. 
Position « ON » (marchel 

Fonction : ACTIVE l'alimentation de secours de la batterie. Etats de I 'VPS 
: La batterie de I'UPS est en cours de recharge. Les prises de I'UPS sont sous 
tension. Le voyant « </< » est allume. Avantages d 'un reglage ."Assure un 
fonctionnement du materiel sur batterie de secours durant les pannes d'electricite 
generalisees et localisees. 
Position « OFF » [arret) 

Fonction : DESACTTVE l'alimentation de secours de la batterie. Etats de I'UPS : La 

batterie de I'UPS est en cours de recharge. Les prises de I'UPS sont sous tension. Le voyant 
«\T »estallume. Levoyant« »clignote. Avantagtmd'un reglage :Poursuit la recharge 
de la batterie en presence d'alimentation tout en desactivant Fonduleur pour empecher 
le fonctionnement de la batterie de secours lorsque le materiel n'est pas utilise . 

Remarque : Seuls les modeles d'UPS equipes d'un interrupteur « MUTE/TEST « permettent un « demarrage afroid » et leur 
utilisation comme sources d'alimentation autonomes en l absence d'alimentation secteur. Pour un demarrage afroid, placer 
V interrupteur sur « ON «. Deplacer ensuite V interrupteur MUTE/TEST vers la gauche ; le maintenir dans cette position 
momentanement. puis le reldcher lorsque le voyant « E3 » commence a clignoter. 

Utiliser cet interrupteur a rappel dans les deux buts suivants : 
Couper I'alarme de I'UPS* 

Deplacer l'interrupteur vers la gauche et le relacher . Remarque : Lorsque 
la batterie est quasi dechargee , I'alarme se redeclenche (sans pouvoir etre 
coupee) pour signaler la mise hors tension imminente du materiel branche . 

| *L'alarme de I'UPS consiste en uneseriede bips sonores, suivis d 'une courte pause. L'alarme est activee 

lorsque I 'UPSpermute vers l'alimentation par batterie durant une panne d'electricite generalisee ou localisee. 

Verifier la charge de la batterie de I'UPS** 

Laisser le materiel branche sous tension. L'UPS se trouvant branche et 
sous tension (ON) , deplacer cet interrupteur vers la gauche ; le maintenir 
dans cette position pendant 2 secondes et le relacher. L'UPS permute momentanement 
vers l'alimentation par batterie pour verifier sa charge. Si l'alarme de I'UPS retentit ou que 
la charge prevue comme etant adequate n'est pas supportee, laisser I'UPS recharger sa 
batterie pendant 12heuresetrefaireletest. Si l'alarme retentit touj ours, contacterTripp 
Lite pour reparation. ATTENTION : Ne pas debrancher I'UPS pour controler l'etat de 
charge de sa batterie sous peine d'eliminer la mise a la terre et d'introduire une surtension 
destructive dans les branchements du reseau. 

**Silemodeled'UPSutilisenepossedepascetinterrupteur, labatteriepeuttoujoursetretestee.Pourcela,commencerparbrancher 
I'UPS surun limiteur de surtension mis a la terre (qui maintiendra la mise a la terre), puis placer l'interrupteur d'alimentation 
du limiteur de surtension sur OFF (arret). 



MUTE /TEST 



Disponible sur 
certains 



+ 
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Voyants 

Tous les voyants susceptibles de s'allumer pendant que I'UPS est branche sur une prise secteur et sous tension 
sont decrits ci-de ssous. 

f\ Ce voyant vert s'allume chaque fois que l'UPS est branche sur secteur et 
*/ regoit une alimentation secteur normale. 



Ce voyant rouge s'allume lorsque l'UPS alimente le materiel avec la 
batterie. 




* Ce voyant rouge s'allume lorsque la capacite de l'UPS a ete depassee 
pendant qu'il fonctionne sur batterie (durant un auto-test ou durant une 
panne d'electricite generalisee) . Retirer immediatement la surcharge des 
prises d'alimentation par batterie de secours . 

Disponible sur certains 
modeles 




Disponible sur certains 
modeles 



Ce voyant jaune s'allume sans interruption apres le test de charge de la 
batterie de l'UPS a l'aide de l'interrupteur « Mute /Test » pour indiquer que 
la batterie de l'UPS n'est pas completement chargee. S'il reste allume, 
contacter Tripp Lite pour reparation. Le voyant clignote une fois 
l'interrupteur « OFF/ ON » remis sur position « OFF » pour indiquer que 
l'UPS ne fburnira pas une alimentation par batterie de secours durant une 
panne d'electricite generalisee ou localisee. 




Disponibie sur certains 
modeles 



Chaque fois que l'UPS corrige automatiquement une tension secteur 
haute ou basse, ce voyant vert s'allume et l'UPS cliquette legerement. Plus 
l'UPS doit corriger la tension, plus le voyant vert s'allume et plus l'UPS 
cliquette. II s'agit d'un fonctionnement automatique normal de l'UPS et 
aucune intervention de l'utilisateur ne s'impose. 



Autres caracteristiques de l'UPS 



Prises secteur : Ces prises permettent au materiel branche d'etre alimente sur secteur 
en cours de fonctionnement normal et sur batterie en cas depanne 
d'electricite generalisee et localisee. Elles protegent parailleurs contre les 
surtensions et les bruits de ligne destructifs. Certains modeles possedent 
une ou des prises « anti-surtension seulement » (identifiees au dos de 
l'UPS) qui protegent les peripheriques des surtensions, sans toutefois 
fournir une alimentation precieuse par batterie de secours durant les 
pannesd'electricite generalisees. 

Jacks telephoniques RJ11 (disponibles sur certains modeles) : Ces jacks protegent 
le materiel des surtensions des lignes telephoniques. Le branchement 
du materiel sur ces jacks est facultatif. L'UPS fonctionnera toujours 
correctement sans ce branchement. 




Port DB9 (disponible sur certains modeles) : Le port DB9 connecte l'UPS a tout poste 
de travail ou serveur. L'utiliser avec le logiciel et les cables Tripp Lite 
pour enregistrer automatiquement les fichiers ouverts et mettre le 
materiel hors tension en cas de panne d'electricite generalisee. Ce port 
envoie des signaux de fermeture des contacts pour indiquer une panne 
de secteur et une batterie affichant une faible charge. Contacter 
l'assistance clientele Tripp Lite pour des informations complementaires . 

Port deremplacementde la batterie: Dans des conditions normales, la batterie d'origine 
qui se trouve dans l'UPS durera pendant plusieurs annees. Le 
remplacement de la batterie doit etre confie a un agent technique 
qualifie. Voir « Batteries - Avertissements » a la section Securite, page 
15. 




+ 
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Stockage et reparations 



Stockage 

Mettre l'UPS hors tension (OFF) et debrancher son cordon d'alimentation de la 
prise murale. Debrancher ensuite tout le materiel pour eviter la decharge de la 
batterie. Si un stockage longue duree est prevu, recharger completement la 
batterie de l'UPS une fois tous les trois mois en branchant l'UPS sur une prise 
secteur sous tension et en laissant la recharge se derouler pendant 4 a 6 heures. 
Si la batterie de l'UPS reste dechargee pendant longtemps, elle affichera une 
perte de capacite permanente. 

Reparations 

Pour renvoyer l'UPS en cas de reparation, contacter un revendeur ou un 
distributeur Tripp Lite qui se chargera d'indiquer un centre de reparation. 
Emballer minutieusement l'UPS en utilisant les MATERIAUX D'EMBALLAGE 
D'ORIGINE fournis avec l'appareil. Joindre une lettre decrivant les symptomes 
du probleme. Si l'UPS se trouve toujours sous garantie, joindre une copie du 
justificatif d'achat. 



Caracteristiques techniques 



OmniSmartlNT300PNP OmniSmart INT 500 PNP OmniSmart INT 700 PNP 



Capacite en sortie (VA/W) : 

Minutes d'autonomie 

(batterie a moitie chargee/ 

pleine charge) : 

Minutes d'autonomie typique 

(PC de bureau/moniteur 15 po.) : 

Temps de recharge de la batterie : 

Homologations : 

Protection modem/fax 

(debute a 260 V) : 



300/180 



17/5 
30 

2 a 4 heures 
UL, cUL.CE 

1 ligne 



500/300 



17/5 
30 

2 a 4 heures 
UL, cUL.CE 

1 ligne 



OmniSmart INT 1000 PNP OmniSmart INT 1400 PNP 



700/450 



17/5 
45 

2 a 4 heures 
UL, cUL.CE 

2 lignes 
OmniProlNT280 



1000/680 



Capacite en sortie (VA/W) : 
Minutes d'autonomie 
(batterie a moitie chargee/ 
pleine charge) : 
Minutes d'autonomie typique 
(PC de bureau/moniteur 15 po.) 
Temps de recharge de la batterie : 
Homologations : 
Protection modem/fax 
(debute a 260 V) : - 

OmniPro INT 300 



23/7 
55 

2 a 4 heures 
UL, cUL.CE 



1400/940 



24/8 
75 

2 a 4 heures 
UL, cUL.CE 



OmniPro INT 450 



280/175 



17/5 
15 

2 a 4 heures 
UL, cUL, CE 



OmniProlNT500 



Capacite en sortie (VA/W) : 
Minutes d'autonomie 
(batterie a moitie chargee/ 
pleine charge) : 
Minutes d'autonomie typique 
(PC de bureau/moniteur 15 po.) : 
Temps de recharge de la batterie : 
Homologations : 
Protection modem/fax 
(debute a 260 V) : 



300/185 



15/5 
18 

2 a 4 heures 
UL, cUL.CE 



450/280 



17/5 
30 

2 a 4 heures 
UL, cUL, CE 

1 ligne 



500/310 



11/5 
30 

2 a 4 heures 
UL, cUL, CE 

1 ligne 



TOUS LES MODELES: 

Tension et frequence d'entree (230 V, 50/60 Hz) ; plage de tension d'entree en ligne (144-282 volts) ; plage de tension de sortie 
avec regulation de tension (230 V +6 %/-12 %) ; plage de tension de sortie sur batterie (230 V ±5 %) ; onde de sortie en mode 
en ligne (onde sinuso'idale filtree) ; onde de sortie en mode batterie (onde sinuso'idale MID) ; limitation des surtensions secteur 
(depasse les normes IEEE 587 Cat. A & B) ; attenuation du bruit secteur (> 40 dB) ; modes de protection secteur (H a N, H a 
T, N a T). 

19 



TRIPPUTE 

POWER PROTECTION 



1111 W. 35th Street 
Chicago, IL 60609 USA 
Kunden Support: +1 (773) 869-1 234 
www.tripplite.com 



Benutzerhandbuch 

OMNISMART 
OMNIPRO" 

USV — Systeme (230V) 



Sicherheit: 


S. 21 




Schnellinstallation: S. 


22-23 




Grundlegende Bedienungshin weise: 


S. 23-24 




Lagerung und Wartung: 


S.25 




Technische Daten: 


S.25 



Copyright O20IH Tripp Lite. Alle Rechle vorbehalten. OmniSmart™ und OmniPro™ sind Warenzeichen von Tripp Lite. 
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A 



Dieses Handbuch enthalt wichtige Anleitungen und Warnungen, die bei 
Installation, Bedienung und Wartung aller Tripp Lite USV-Systeme zu beachten 
sind. 

Warnhinweise zur Aufstellung der USV 

• Die USV in Gebauden in ausreichender Entfernung von Quellen ubermaSiger 
Feuchtigkeit und hohen Temperaturen sowie von Staub oder direkter 
Sonneneinstrahlung. 

• Fur eine optimale Leistung des Gerats sind Gebaudetemperaturen zwischen 
0° C und 40° C aufrechtzuerhalten. 

• Ftir eine ordnungsgema)3e Luftung auf alien Seiten der USV ausreichend 
Platz lassen. 



• Die USV an eine ordnungsgemag geerdete Netzsteckdose anschlieJSen. Den 
Stecker der USV in keiner Weise verandern. Keine Adapter benutzen, da sonst 
die Masseleitung der USV nicht mehr funktioniert. 

• Die USV nicht an sich selbst anschlie_6en; dies fuhrt zu einer Beschadigung 
der USV und macht die Garantie unwirksam. 

• Beim AnschluJ3 der USV an einen motorgetriebenen Stromgenerator muJ3 
dieser eine saubere, gefilterte und fur Computer geeignete Ausgabe erzeugen. 

Warnhinweise zum GerateanschluB 

• Tripp Lite USV-Systeme durfen nicht fur lebenserhaltende elektrische 
Gerate verwendet werden, bei denen eine Funktionsstorung bzw. ein Versagen 
eines Tripp Lite USV-Systems einen Ausfall eines solchen Gerats verursachen 
oder dessen Leistung deutlich verandern kann. 

• Keine Uberspannungsschutzeinrichtungen an den Ausgang der USV 
anschlie_6en. Dies kann zu einer Beschadigung der USV fuhren und macht 
die Garantie ftir die Uberspannungsschutzeinrichtung und die USV 
unwirksam. 

Warnhinweise zur Batterie 

• Die USV erfordert keine routinemagige Wartung. Die USV darf unter keinen 
Umstanden geoffnet werden. Sie enthalt keine vom Benutzer zu wartenden 
Teile. 

• Batteriewechsel mtissen von einem geschulten Wartungstechniker 
vorgenommen werden. Da die Batterien das Risiko eines elektrischen 
Schlages sowie von Verbrennungen durch starken Kurzschlugstrom mit sich 
bringen, sind angemessene VorsichtsmaJ3nahmen zu beachten. Vor dem 
Batteriewechsel die USV vom Netz nehmen und ausschalten. Werkzeuge mit 
isolierten Griffen verwenden, und die vorhandenen Batterien durch gleich 
viele neue Batterien des gleichen Typs (verschlossene Bleibatterien) ersetzen. 
Die Batterien nicht offnen. Die Batterieklemmen nicht mit irgendwelchen 
Gegenstanden kurzschlieJ3en oder uberbrucken. 

• Die USV-Batterien konnen wiederaufbereitet werden. Die einschlagigen 
Entsorgungsanforderungen sind den ortlichen Vorschriften zu entnehmen. 
Die Batterien nicht in offenem Feuer entsorgen. 

• Keinen Versuch unternehmen, weitere externe Batterien einzusetzen. 



Warnhinweise zum AnschluB der USV 



21 




Schnellinstallation 



© 



Sen lie Ben Sie den Computer an 
die USV und die USV an eine 
Steckdose an. Dazu wie folgt 
vorgehen: 

1. Das Netzkabel des Computers aus der Netzsteckdose und 
dem Netzstromeingang des Computers herausziehen. 

2. Das Buchsenende des im Lieferumfang der USV 
enthaltenen Kabels (A) in den Netzstromeingang des Com- 
puters stecken. Das Steckerende des USV-Kabels in eine 
der Ausgangsbuchsen der USV stecken. 

3. Das Buchsenende des Computerkabels (B) in den 
Stromeingang der USV stecken. Das Steckerende des 
Computerkabels an der Netzsteckdose anschlieBen. 

(2) SchlieBen Sie den Monitor und 
das externe Modem an die 
batteriegespeisten Ausgange 
an. SchlieBen Sie andere 
Gerate jeweils an einen 
Nur-Uberspannungsschutz 
Ausgang an. 

Bestimmte Modelle sind mit separaten batteriegespeisten Ausgangen/Uberspannungsschutz- 
und Nur-Uberspannungsschutz-Ausgangen lieferbar (siehe Kennzeichnung auf der Riickseite 
der USV). Die USV unterstiitzt ausschlieBlich Computergerate. Werden Haushaltsgerate, 
Laserdrucker Oder Uberspannungsschutzeinrichtungen an die batteriegespeisten Ausgange 
angeschlossen, wird die USV uberlastet. 

OKabel und Steckdosenadapter fur die meisten Stromausgangskonfigurationen sind von Tripp 
Lite erhaltlich. Sollte eine Neuverdrahtung erforderlich sein, ist die Tabelle weiter unten aufdieser 
Seite zu beachten, in der die verschiedenen Farbkodierungen 
elektrischer Leiter dargestellt sind. 

Stellen Sie den „AUS-EIN"-Schalter der 
USVein.* 

USA. Kanada und Westeuropa 
Auf „0N" (EIN) stellen und diese Stellung jederzeit beibehalten. 

Alle anderen Lander 

Auf „OFF" (AUS) stellen, wenn keine angeschlossenen Gerate 
benutzt werden. (WARNUNG! Eine auf „OFF" eingestellte USV 
bietet wahrend eines Totalausfalls Oder einer 
Netzspannungsabsenkung keinen Batterieschutz.) 

*Siehe den Abschnitt „Grundlegende Bedienungshinweise" fur Informationen uber 
Schalterfunktion. USV-Zustand und Einstellungsvorteile. 





Braun 




Drahtfarbe 


Draht 1 


Draht 2 


Draht 3 


US 


Schwarz 


Wei 13 


Griin 


Europa 


Braun 


Blau 


Griin/Gelb 


Drahtreferenz 


Draht 1 


Draht 2 


Draht 3 


US 


Leiter 1 


Neutral 


Masse 


European 


Leiter 1 


Leiter 2 Oder Neutral 


Masse 



22 



■ MM 



- Optionale Installation - 
(Bestimmte Modelled 



OPTION 1 (Telefonleitungs-Uberspannungsschutz) 
Die Wandklinke iiber ein Telefonkabel mit der als „LINE' 
(LEITUNG) Oder „IN" (EIN) gekennzeichneten USV-Klinke 
verbinden. Das Gerat an die mit „EQUIP" (GERAT) Oder „OUT 
(AUS) gekennzeichnete USV-Klinke anschlieBen. 
OPTION 2 (USV-Software) 

Den DB9-AnschluB des Computers mit einem Tripp Lite-Kabel 
(falls im Lieferumfang enthalten) mit dem DB9-AnschluB det 
USV verbinden. Die Software (falls im Lieferumfang enthalten) 
laden und das fur das jeweilige Betriebssystem vorgesehene Installationsprogramm ausfiihren. 

~Telefonleitungs- und DB9AnschluJ5verbindungen sind optional. Die ordnungsgemdjie Funktion der USV ist auch ohne diese 
Anschlussegewdhrleistet.Esistsicherzustellen, dafidasandieTelefonklinkenderUSVangeschlosseneGeratauchvorander 
Netzleitung auftretenden schddigenden Uberspannungengesichert ist. 



Grundlegende Bedienungshinweise 




Schalter 




Die USV ans Stromnetz anschliefSen und diesen Schalter gemafS den 
Hinweisen In Schritt 3 des Abschnitts „Schnellinstallation" einstellen. 
Position ..ON" [EIN) 

Funktion: AKTWIERT die Sicherung durch die Reservebatterie. USV- 
Zustand: Die USV-Batterie wird geladen. Der Strom an den USV- 
Steckdosen ist eingeschaltet. Die mit „ <y " gekennzeichnete Anzeigelampe 
leuchtet auf. Vorteile dieser Einstellung: Batteriesicherung bei Totalausfall und 
Netzspannungsabsenkungen ist gewahrleistet. 
Position ..OFF" (AUS) 

Funktion: DEAKTIVIERT die Sicherung durch die Reservebatterie . USV-Zustand: Die 

USV-Batterie wird geladen. Der Strom an den USV-Steckdosen ist eingeschaltet. Die mit 
„v/*" gekennzeichnete Anzeigelampe leuchtet auf. Die mit „j2i" gekennzeichnete 
Anzeigelampe blinkt. Vorteile dieser Einstellung: Die Batterie wird weiterhin geladen, 
wenn Strom anliegt, wahrend der Wechselrichter ausgeschaltet wird, um eine Sicherung 
durch die Batterie zu vermeiden, wenn das Gerat nicht benutzt wird. 

Hinweis: Nur mit einem MUTE/TEST" (STUMM/ TEST) -Schalter ausgeriistete USV-Modelle konnen ..kaltgestartet" und als unabhdngige 
Stromquellen benutzt werden, wenn kein Netzstrom vorhanden ist. Zum ..Kaltstarten" der USV muB diese zundchst eingeschaltet 
werden. Dann den Schalter .MUTE/TEST" nach links schieben. kurz in dieser Position festhalten und freigeben. wenn die 
Anzeigelampe „E3 " zu blinken beginnt. 

Dieser Tastschalter erfiillt zwei Funktionen: 
Stummschaltung des USV-Alarms* 

Diesen Schalter nach links schieben und loslassen. Hinweis: Wenn die 
Batterie fast leer ist, wird der Alarm erneut ausgelost (und la_0t sich diesmal 
I 1 1 I I 1 1 nicht stummschalten) , um darauf hinzuweisen, da_0 die angeschlossene 
' 1 1 I I 1 1 Ausrtistung sofort abzuschalten ist. 

*Der USV-Alarm besteht aus einer Reihe kurzer Signaltone. gejolgt von emer kurzen Pause. Der Alarm wird 
aktwiert. wenn die USV wahrend eines Totalausfalls Oder einer Netzspannungsabsenkung aiif' Batteriebetrieb 
umschaltet. 



MUTE /TEST 



Mit bestimmtn\en 
Modellen erhaltlich 



Priifung der Batterieladung der USV** 

Die angeschlossene Ausrtistung eingeschaltet lassen. Bei angeschlossener und 
eingeschalteter USV diesen Schalter nach links schieben; zwei Sekunden lang in dieser 
Position festhalten und freigeben. Die USV schaltet kurzfristig auf Batteriebetrieb um, 
um die Batterieladung zu prtifen. Wenn der USV-Alarm ertont oder eine ordnungsgema0e 
Last nicht unterstutzt wird, die Batterien durch die USV 1 2 Stunden aufladen lassen und 
den Test anschlieJ3end wiederholen. Wenn der Alarm weiterhin ausgelost wird, den Tripp 
Lite-Kundendienst verstandigen. VORSICHT: Zum Prtifen der Batterien die USV nicht 
vom Netz nehmen. Dadurch geht die sichernde elektrische Erdung verloren, was eine 
schadigende Uberspannung in den Netzwerkverbindungen verursachen kann. 

**Falls Ihr Modell nicht mit diesem Schalter ausgeriistet ist. konnen die USV-Batterien dennoch wiefolgt gepriift werden: Zuerst die 
USV an eine geerdete Uberspannungsschutzeinrichtung anschlieBen (wodurch der MasseanschluB erhalten bleibt). dann den 
Betriebsschalter der UberspannungsschiLtzeinnchtung ausschalten. 
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Anzeigelampen 



Alle Beschreibungen von Anzeigelampen gelten f iir einean eine Netzsteckdose angeschlossene und eingeschaltete 
USV. 



Diese grime Leuchtanzeige schaltet sich immer dann eln, wenn die USV 
an eine Netzsteckdose angeschlossen ist und mit normalem Netzstrom 
gespeistwird. 



E3 



Diese rote Leuchtanzeige schaltet sich ein, wenn die USV die Gerate mit 
Batteriestrom speist 



Mit bestimmten 
Modellen erhaltlich 



Diese rote Leuchtanzeige schaltet sich ein, wenn die Kapazitat der USVbei 
Batteriestrombetrieb iiberschritten wurde (wahrend eines Selbsttests 
oder eines Totalausfalls) . Die Uberlast sofort von den batteriegespeisten 
Ausgangen abnehmen. 



Diese gelbe Leuchtanzeige leuchtet nach Priifen der Batterieladung mit 
dem Schalter "MUTE /TEST' der USV ununterbrochen auf und zeigt an, 
daJ3 die Batterie nicht voll geladen ist. Wenn sie weiterhin ununterbrochen 
leuchtet, ist der Tripp Lite-Kundendienst zu verstandigen. DieAnzeige 
blinkt, nachdem der Schalter „OFF/ON" in die Position „OFF" (AUS) 
versetzt wird, um anzuzeigen, daJ3 die USV wahrend eines Totalausfalls 
oder einer Netzspannungsabsenkung keinen Batterieschutz bietet. 



Mit bestimmten 
Modeller) erhaltlich 



Mit bestimmten 
Modeller] erhaltlich 



Wenn die USV eine hohe oder niedrige Netzspannung ausgleicht, schaltet 
sich diese griine Leuchtanzeige ein, und es ist ein leises Klicken 
festzustellen . Je starker die Korrektur durch die USV erfolgen muj3 , desto 
haufiger schaltet sich die griine Anzeige ein, und desto haufiger klickt die 
USV. Dies sind normale, automatische Betriebsvorgange der USV, die 
keinerlei Bedienerma_0nahmen erforderlich machen. 



Weitere USV-Merkmale 



Netzbuchsen: Uber die Netzbuchsen werden angeschlossene Gerate wahrend des 
Normalbetriebs mit Netzstrom und wahrend Totalausfallen und 
Netzspannungsabsenkungen mit Batteriestrom gespeist. Aufierdem 
schiitzen sie die Ausriistung vor schadigenden Uberspannungen und 
Leitungsrauschen. Bestimmte Modelle weisenjedoch eine oder mehrere 
sog. „Nur Uberspannungsschutz"-Steckbuchsen auf (was auf der 
Rtickseite der USV angegeben ist), die fur Peripheriegerate einen 
Uberspannungsschutz bereitstellen, ohne zu ihrer Unterstiitzung 
wahrend eines Totalausfalls wertvollen Batteriestrom einzusetzen. 

RJ11-Telefonklinken (in bestimmten Modellen): Diese Klinken schiitzen die 
angeschlossene Ausriistung vor Uberspannungen in den 




inn Telefonleitungen. Der AnschlufS von Geraten an diese Klinken ist op- 
L^j. tional. Die ordnungsgemaJJe Funktion der USV ist auch ohne diese 
I Anschliissegewahrleistet. 



DB9-Anschlul3 (in bestimmten Modellen): Uber den DB9-Anschlu£ wird die USV mit 
Workstations oder Servern verbunden. Mit Tripp Lite-Software und - 
Kabeln konnen Dateien wahrend eines Totalausfalls automatisch geoffnet 
und Gerate abgeschaltet werden. Dieser Anschluj3 sendet 
kontaktschlie_6ende Signale, die einen Netzausfall- oder Batterie-Niedrig- 
Status anzeigen. Nahere Informationen konnen von der Tripp Lite- 
Kundendienstabteilung bezogen werden . 

Batteriefachdeckel: Unter Normalbedingungen halt die Originalbatterie der USV 
mehrere Jahre lang. Ein Batteriewechsel darf nur von geschulten 
_,»S4 =! Kundendiensttechnikern durchgefiihrt werden. Sic he 



„Batteriewarnungen" im Abschnitt „Sicherheit" auf Seite 2 1 . 
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Lagerung und Wartung 



Lagerung 

Schalten Sie zuerst die USV aus, und Ziehen Sie ihr Stromkabel aus der Netzsteckdose 
heraus . Trennen Sie dann alle Gerate ab , um eine Entleerung der Batterie zu vermeiden . 
Soli die USV uber einen langeren Zeitraum hinweg gelagert werden, sind die USV- 
Batterien alle drei Monate vollstandig neu zu laden. SchlieJ5en Sie dazu die USV an eine 
stromftihrende Netzsteckdose an, und lassen Sie die USV 4 bis 6 Stunden lang laden. 
Wenn die USV-Batterien uber einen langeren Zeitraum hinweg in einem entladenen 
Zustand belassen werden, tritt ein dauerhafter Kapazitatsverlust ein. 

Wartung 

Wenn Ihre USV zu Wartungsarbeiten eingeschickt werden mu S , miissen Sie zunachst 
mitlhrem ortlichen Tripp Lite-Handler oderVertriebVerbindungaufnehmen. Dortwird 
man Sie an ein Kundendienstzentrum verweisen. Bitte packen Sie die USV sorgfaltig IN 
DIE ORIGINALVERPACKUNGSMATERIALIEN ein, in denen das Gerat geliefert wurde . 
Legen Sie ein Schreiben bei, in denen Sie die Symptome des jeweiligen Problems 
beschreiben. Innerhalb der Garantiefrist legen Sie bitte eine Kopie Ihres Kaufbelegs bei. 



Technische Daten 



OmniSmart INT 300 PNP OmniSmart INT 500 PNP OmniSmart INT 700 PNP 



Ausgangsleistung (VA/Watt): 300/180 


500/300 


700/450 


Batterielaufzeit (Halbe Last/Voile 






Last) in Minuten: 17/5 


17/5 


17/5 


Typische Laufzeit (Desktop 






PC/1 5-Zoll-Monitor) in Minuten: 30 


30 


45 


Batterieladezeit: 2-4 hours 


2-4 hours 


2-4 hours 


Behordl. Zulassungen: UL, cUL, CE 


UL, cUL, CE 


UL, cUL, CE 


Modem-/Faxsicherung 






(beginnt bei 260 V): 1 Leitung 


1 Leitung 


2 Leitungen 


OmniSmart INT 1000 PNP 


OmniSmart INT 1400 PNP 


OmniPro INT 280 


Ausgangsleistung (VA/Watt): 1000/680 


1400/940 


280/175 


Batterielaufzeit (Halbe Last/Voile 






Last) in Minuten: 23/7 


24/8 


17/5 


Typische Laufzeit (Desktop 






PC/15-Zoll-Monitor) in Minuten: 55 


75 


15 


Batterieladezeit: 2-4 hours 


2-4 hours 


2-4 hours 


Behordl. Zulassungen: UL, cUL, CE 


UL, cUL, CE 


UL, cUL, CE 


Modenv/Faxsicherung 






(beginnt bei 260 V): — 






OmniPro INT 300 


OmniPro INT 450 


OmniPro INT 500 


Ausgangsleistung (VA/Watt): 300/185 


450/280 


500/310 


Batterielaufzeit (Halbe Last/Voile 






Last) in Minuten: 15/5 


17/5 


11/5 


Typische Laufzeit (Desktop 






PC/15-Zoll-Monitor) in Minuten: 18 


30 


30 


Batterieladezeit: 2-4 hours 


2-4 hours 


2-4 hours 


Behordl. Zulassungen: UL, cUL, CE 


UL, cUL, CE 


UL, cUL, CE 


Modenv/Faxsicherung 






(beginnt bei 260 V): — 


1 Leitung 


1 Leitung 



ALLEMODELLE: 

Eingangsspannung, Frequenz (230 V, 50/60 Hz); Eingangsspannungsbereich, Netzbetrieb (144-282 V); spannungsgeregelter 
Ausgangsspannungsbereich (230 V +6%/- 12%); Ausgangsspannungsbereich; Batteriebetrieb (230 V +/-5%); Ausgangskurven- 
Netzmodus (gefilterte Sinuswelle); Ausgangskurven-Batteriemodus (PWM-Sinuswelle); Uberspannungsschutz (ubertrifft IEEE587 
Normen fur Cat. A u. B); Netzgerauschabschwachung (>40 dB); Netzschutzmodi (stromfuhrend zu neutral, stromfuhrend zu Erde, 
neutral zu Erde). 
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TRIPP LITE 

POWER PROTECTION 



1111 W. 35th Street 
Chicago, IL 60609 USA 

OTflen o6cnywMBaHMH 3aKa3HMKOB: 
+1(773)869-1234 
www.tripplite.com 



Owner's Manual 

OMNISMART™ 
OMNIPRO™ 

PyKOBOflCTBO ahh BJiaaejibueB 

JlMHeMHO-MHTepaKTMBHblX CMCTeM 

6ecnepe6oMHoro nMTaHMH (Ha 230 B) 



06ecneMeHne 6e3onacHOCTM: 


CTp 
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EbicTpafl ycTaHOBKa CMCTeMbi: 


CTp. 


28-29 




OCHOBHbie npMHUMnbl 4>yHKUMOHMpOBaHMfl 


CMCTeMbi: CTp. 29-30 


Pippy^i| 1, | I ||i||i|||| l ^ftii|lii^^ iiHiiiiiniiiiiiiiiii^ 


XpaHeHMe m o6cjiymMBaHMe CMCTeMbi: 


CTp. 


31 




TexHMMecKMe xapaKTepMCTMKM: 


CTp. 


31-32 



Bee npaBa 3ape3epBnpoBaHbi: © 2001 Tripp Lite. OmniSmart™ v\ Omni Pro™ TOBapHbie SHani-i OMnaHMM Tripp Lite. 
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06ecneMeHne 6e3onacHOCTM 




B 3tom pyKOBOflCTBe npMBOflHTCH BawHbie MHCTpyKUMM m npeaynpewaeHMR, KOTopbie cneayeT 
co6/iK)flaTb bo BpeMH ydaHOBKM, 3KcnnyaTauMM m xpaineHMR Bcex CMCTeM 6ecnepe6oPiHoro nMTaHMR 
Tripp Lite. 

npeaynpewfleHMfl, othocrllimgch k pacnonomeHHio CHCTeiuibi 

• ycTaHaBnMBaPiTe CMCTeMy 6ecnepe6oMHoro nMTaHMR b 3aKpbiTOM noiviemeHMM, nooaanb ot 
mctomhmkob 6onbiuoro KO/iM4ecTBaTenna mjim B/ia™, b MecTe, 3amMiiieHHOM ot nbi/iM m npRMOro 
conHeMHOro CBeTa. 

• flfiR TOTO, MT06bl 3KCnnyaTai4MOHHbie XapaKTepMCTMKM CMCTeMbl 6binM OnTMMa/lbHblMM, 

noflaep>KMBaMTe BHyrpM noMemeHMR TeMnepaTypy ot OeC no 40eC. 

• fl/iR Toro, HTo6bi o6ecneHMBa/iacb HaanewamaR BeHTM/iRUMR CMCTeMbl, BOKpyr Hee aonwHO 

6blTb flOCTaTOMHOe CB060flH0e npOCTpaHCTBO. 

ripeflynpewfleHMn, OTHOcnmHecn k noflcoeflMHeHMK) CMCTeMbl 

• noflCoeflUHMTe CMCTeMy 6ecnepe6oPiHoro nMTaHMR k HaanewamMM o6pa30M 3a3eM/ieHH0M 
po3eTKe oneKTpoceTM nepeMeHHoro TOKa. He M3MeHRMTe KOHCTpyKUMio bmjikm npoBoaa 
3/ieKTponMTaHMH CMCTeMbl. He nonb3yPrrecb nepexoflHMKaMM, b kotophx He npeaycMOTpeH 

K0HT3KT fl/lR 3a3eMJieHklfl CMCTeMbl. 

• He noflcoeflMHHMTe BM/iKy npoBOfla 3/ieKTponMTaHMH CMCTeMbl k LUTence/ibHOM po3eTKe caMOM 
CMCTeMbl - 3T0 npMBeaeT k noBpewaeHMio CMCTeMbl m k npeKpameHMio aeMCTBMH rapaHTMM ee 

M3TOT0BMTenR. 

• EcnM CMCTeMa 6ecnepe6oMHOro nMTaHMR flon>KHa 6biTb noacoeflMHeHa k reHeparapy 
nepeMeHHoro TOKa c ABMraTenbHbiM npMBOflOM, TaKOfi reHeparop aonmen o6ecneHMBaTb 
noflany OTc|)MnbTpoBaHHOro TOKa c nocTORHHbiMM, cornacoBaHHbiMM xapaKTepMCTMKaMM, 
npMroflHoro am aneKTponMTaHMH KOMnbiOTepHoro o6opyflOBaHMR. 

npeaynpewfleHMfl, OTHOcainMecn k noflcoeflMHeHMho 
noTpe6nniomero tok o6opyflOBaHMa 

• He Mcnonb3yPiTe CMCTeMbl 6ecnepe6oMHOro nMTaHMR Tripp Lite b KanecTBe mctomhmkob 
3/ieKTponMTaHMR o6opyaoBaHMR CMCTeM >KM3Heo6ecneMeHMH, ecnM HeMcnpaBHOCTb m/im otk33 
CMCTeMbl Tripp Lite MoryT npMBecTM KOTKa3y ycTpoMCTBa>KM3Heo6ecneHeHMR mjim KcymecTBeHHOMy 
M3MeHeHMK> aKcnnyaTauMOHHbix xapaKTepMCTMK TaKoro ycTpoPiCTBa. 

• He noflCoeflMHRMTe orpaHMHMTenM nepeHanpnweHMM (3aujMTHbie pa3pRflHMKM) k BbixoflHbiM 
po3eTKaM CMCTeMbl 6ecnepe6oMHOro riMTaHMR - sto MOweT npMBecTM k noBpewaeHMio CMCTeMbl 
m k npeKpameHMio aeMCTBMR rapaHTMM M3roTOBMTenePi orpaHMHMTe/iR nepeHanpR>KeHMM m 
CMCTeMbl 6ecnepe6oMHoro nMTaHMR. 

ripeflynpewfleHMn, OTHOcnmnecfl k aKKyiuiyjiHTopH 

• PerynRpHoe TexHMMecKoe o6cny>KMBaHMe CMCTeMbl 6ecnepe6oMHoro nMTaHMR Tripp Lite He 
Tpe6yeTCR. He OTKpbiBafrre Kopnyc CMCTeMbl hm b KaKMx o6cTORTen bCTBax. BHyTpM Kopnyca 
CMCTeMbl HaxoflRTCR KOMnoHeHTbi, KOTopbie He Moryr 6biTb OTpeMOHTMpoBaHbi nonb30BaTeneM. 

• 3aMeHy 6aTapeM CMCTeMbl ao/VKeH npoM3BOflMTb KBanM0MUMpoBaHHbiM o6cny>KMBaiomMM 
TexHMMecKMM nepcoHan. TaK KaK npM o6pameHMM c aKKyMynRTopHbiMM 6aTapeRMM B03HMKaeT 
onacHOCTb yaapa sneKTpMHecKMM tokom mtim HaHeceHMR oworoB b pe3ynbTaTe KopoTKOro 
3aMbiKaHMR, co6nioflaMTe HaflnewamMe Mepbi npeaocTopo>KHOCTM. OreoeflMHMTe CMCTeMy 
6ecnepe6oMHOro nMTaHMR ot sne KTpoceTM m BbiKniOHMTe ee nepea HananoM 3aMeHbi 6aTapePi. 

nonb3yMTeCb MHCTpyMeHTaMM C M30flMpOBaHHblMM pyMKaMM M 33MeHRMTe MCnOflb30BaHHbie 

6aTapeM 6aTapeRMM tom we MoaeriM m raro we TMna (6aTapeRMM repMeTMMHbix cbmhuobmx 
aKKyMy/iRTopoB). He BCKpbiBaMTe aKKyMynRTopHbie 6aTapeM. Ha 3aMbinafiTe BbiBOflbi 6aTapeM 
HaKopoTKO m He flonycKaffre KOHTaKTa bwboaob 6aTapePi c npoBOflRixiMMM oneKTpMnecTBO 
npeflMeTaMM. 

• BaTapeM CMCTeM 6ecnepe6oMHOro nMTaHMR noanewaT yTMnM3ai_iMM. Cm. MecTHbie npaBMna m 
Tpe6oBaHMR, OTHOCRiuMecR k jiMKBMflaijMM Mcnonb30BaHHbix aKKyMyriRTopHbix 6aTapeM. He 
Bbi6pacbiBaMTe aKKyMynRTopHbie 6aTapeM b oroHb. 

• He nbiTafiTecb Mcnonb30BaTb aononHMTe/ibHbie BHeiuHMe 6aTapeM. 
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EbicTpafl ycrraHOBKa cMCTeMbi 



© 



riOflCOeflMHMTe KOMFlbfOTep K CMCTeMe 

6ecnepe6oMHoro nMTaHMH, a CMCTeniy 
6ecnepe6oMHoro nMTaHMH - k po3eTKe 
aneKTpoceTM. 



1. Orcoemnvrre npoaoa snenrponmanm KOMnbioTepa or 
P03QTKH oneKrpocern nepeMeHHoro TOKa h or BxoflHoro 
coe/jHHMrenn KOMnbtorepa 

2. HaifaHre npoBoa snenrponmaHHH, nonynenHbid sa/un BMecre c cucreMOH 
6ecnepe6oiiHoro nuraHun (A). BcraBbre rHesflOBOii pa3T>eM npoeo/ja 
CMCTeMbi bo bxoohoh coeanHnrenb KOMnbtorepa. BcraBbre 
uirencenbHyto Bunny npoBoaa CHcreMbi s nio6yio H3 po3eroK CHcreMbi 
6ecnepe6oMHoro nmannft. 

3. BcraBbre me3fl0B0fl pa3i>eM npoBom KOMnbtorepa ( B) 
bo bxomhoh coeMHHMrenb nHHHH norpednenun nepeMeHHoro TOKa(A C) 
CHcreMbi 6ecnepe6oHHoro nnrannn. BcraBbre LurencenbHyto BHnKy npoBOfla 
KOMnbtorepa b po3emy cern nepeMeHHoro roKa. 

C2 ) rioflcoeflMHMTe mohmtop KOMnbKrrepa m 

— ' BHeilJHMM MOfleM K p03eTK3M BblBOflOB 

6aTapeii CMCTeMbi 6ecnepe6oMHoro 
nMTaHMH. flpyroe o6opyflOBaHMe 

nOflCOeflMHHMTe K p03eTKaM TOJIbKO 

orpaHMMMTeneM nepeHanpnmeHMM (He 
o6ecneMMBahOLHMM 6ecnepe6oMHoro 
nMTaHHfl). 

B HeKoropux Mosenstx cncreM decnepedoMHoro ntrraum npeaypMQjpeHbi 
ornenbHbie po3ertw darapefi c orpaHmmenRMH nepenanpRmehm h 
po3eTm TonbKO prpaHmtwenevt nepeHanpRmeHHpt ( coorBercTByiomaR 
i4H(popMaL[m npmeaetia Ha 3ameti cropone Kopnyca CMCTeMbi). Bama 

CMcreMa 6ecnepe6otiHorp nnraHMR paecRmana jp/ibKP Ha nPAAepMKy KPMnbiorepHpro o6ppynPBanvtR. rioneeemHRR k 
po3eiKaM darapeti 3TPfi cucreMbi duroaue GfieKrppnpudppbi, ita3epubte npHHrepu wnn apnonnmenbHue prpatimvnenvi 
nepenanpfimeHMH, Bbi Bbi3PBere neperpy3Ky CHCreMbt. 

KoMnaHMR Tripp Lite nppjaB/iRei npoBona co tmencenbHbtMvt BMitKaMt* 14 nepexpntimtt, noaxPaRtutie k pp3erKaM 
donbtuMHcrsa rvtnpB. Ec/im rpeCyercR mMemme KPH<pttrypawtt nppBeaHHKOB, pm. radnmy UBeiPBbix ko/jos nppBeaHMKPB s 

HHMHefi <taCTI4 PipaHMUbl. 




® 



npaBMJia o6pameHMn c nepeKJuonaTejieM 

BKJ1K)MeHMH-BblKJ1IOMeHMfl CMCTeMbi 

6ecnepe6oMHoro nMTaHMH ("OFF - ON")* 



B CLU A. KgHgflg h cTpaHax gangflHOH EBponbi 

llepeBeflUTe nepeK/nonaTe/ib bo BKntoneHHOe nonomeHne ("ON") v\ ociaBbTe ero b 
stom nono>t<eHkin. 
Bo Bcex apymx CTpaHax 

nepeBOflMTe nepeKJiKmaTe/ib bo BbiKuroMGHHoe nonomeHMe ("OFF") KawflbiA 
pa3, Koraa Bbi He no;ib3yeTecb o6opyrioBaHMeM, noacoeflMHeHHbiM k CMCTeMe 
6ecnepe6oiiHoro nMTaHMH. (nPEflynPE>KflEHME: ec/iw nepen/itoMaTe/ib cucieMbi 
6ecnepe6oPiHoro nwai-ikm HaxoanTCfi b BbiKfuoneHHOM no/ioweHnw ("OFF"), oaTapen 
cucreMbi He o6ecneHMBatoT pe3epBHoe 3/ieKTponwai-Me bo BpeMn nepepbiBOB noaann 
3neKTpo3Heprnn h/im nepnoaoB BpeMeHHoro noHkiweHMH HanpnweHMH b 3neKTpoceTM.) 

nepefl HananoM Mcnonb30B3HMH o6opy/40BaHMFi, noacoeflMHeHHoro k CMCTeMe 6ecnepe6oMHoro nuTaHMR, nepeBOflMTe 
nepeKJiKmaTejib bo bkhhomghhog nojiomeHMe ("ON"). 

* Cm. onMcaHMH <t> y h kum m nepeKJironaTejieH, coctohhmm CMCTeMbi 6ecnepe6oHHoro nMTaHMH m npeMMymecTB pa3/iMHHbix nojioHteHMii nepeiuiraMaTeneii b 
pa3flere "OcHOBHue npHHunnbi (Jj y h KUMOHMpoBaHMH CMCTer.ibi". 
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LlBeT npoBoaa 


npOBOA 1 


npoBoa 2 


npoBOA 3 


B AMepMKe 


MepHbifi 


BenbiPi 


3eneHbifi 


B EBpone 


KopH4HeBblM 


CklHMki 


3eneHbiM m wenTbiM 


«t>yHKL4MH npoBoaa 


npoBoa 1 


npoBoa 2 


npoBoa 3 


B AMepMKe 


JlUHUH 1 


HePiTpanbHbiPi npoBOfl 


3a3eMneHMe 


B EBpone 


JlUHklH 1 


JImhuh 2 nnn 
HeMTpa/lbHbIM npoBOfl 


3a3eMneHMe 



■ MM 



BapuaHTbl yCTSHOBKM (HeKOTOpblX MOfleJieM) + 

BAPMAHT 1 . OrpaHM^eHHe nepeHanpaweHMM Ha Te/ie<t)OHHOH jihhhm 

Hcnonb3yR renetpoHHbifi npoBoa, coeauHme HacreHHoe renetpoHHoe me3/jo c 
rne3MOM CMcreMbi 6ecnepe6oHHoro nmanm, o6o3Ha^eHHbiM Haanitcbto "LINE" 
(nfin "IN"). rioAcoeaHHKre same rene<t>OHHoe o6opynoBanm k rne3ay cucreMbi 
6ecnepe6omoro nmanm, o6o3Ha<-ieHHOMy Haanitcbto "EQUIP" ("OUT"). 

BAPMAHT 2. 3arpy3na nporpaMMHoro o6ecneHennfl CMCTeMbl 

Mcnonb3yR Kadent Tripp Lite (ecnn oh 6bin nonyneH BMecre c CHcreMofi), 
nojicoeaHHHTe nopr DB9 Bamero KOMnbtorepa k nopry DB9 cncreMbi 
6ecnepe6oPiHoro nmanm. 3arpy3nre nporpaMMHoe o6ecne<-ieHm( ec/in oho 6bino 
nonyneHO BMecre c cncreMofi) h nporOHnre nporpaMMy ycranosm, 
cooTBercrByiomyto ncnonb3yeMOM B3MH onepauHOHHoii cncreMe KOMnbiorepa. 





TfYe3/ja /j/7f? renecpoHHbix nmm h nopru DB9 npeaycMorpenbi He bo scex Moaennx. CncreMa 6ecnepe6oHHoro nmanm cpyHKLjMOHnpyer 
HopManbHO 6e3 smx MononHnrenbHbix coeAHHnrenek Vdeanrecb b rOM, hto o6opysoBaHi4e, noAcoeaw-meMoe BaMH k rene<poHHbiM 
mesAaM cncreMbi 6ecnepe6oHHoro nmanm, 3amnmeHO or cnocodHbix noBpeaitrb era nepenanpnmeHm Ha fWHtm nonann nepeMeHHoro 

TOK3. 



OCHOBHbie npMHUMnbl (pyHKUMOHMpOBaHMfl CMCTeMbl 



riepeKJihOMaTeiiM 

nocjie noflcoeflMHeHMH CMCTeMbl 6ecnepe6oMHOro nMTaHMH k oeTM m k KOMnbiOTepy nepeBeflMTe 
3tot nepeKnKD4aTenb b nonoweHkie, peKOMeHflOBaHHOe b onncaHHM onepauMM 3 pa3flena 
"BbicTpaa ycTaHOBKa CMCTeMbl". 
nonomeHHe "ON" 

4>yHKUHH. Pe3epBHOe nnTaHMe0TaKKyMynHT0pHbix6aTapeM BKHfOMEHO. CocTOHHHe CMCTeMbl. 

BaTapen CMCTeMbl 6ecnepe6oMHOro nMTaHMH 3apH>KaeTCH. HanpaweHne noaaeTCH Ha KOwaKTbi 
po3eTOK CMCTeMbl. CBeTOBOM MHflUKaTOp nofla^M HanpnweHMH " v/> " ropm. npeMMymecTBa aaHHoro nonomeHkin 
nepemiKDMaTena. Bo BpeMR nepepbiBOB noaa4M enenTpoeHeprviM h b nepwoflbi BpeMeHHOro nOHMweHMH 
HanpnmeHMR b ce™ o6ecne4MBaeTCH 3/ieKTponkrraHne KOMnbioTepHOro o6opyflOBaHMH ot annyMynHTOpHbix 
6aTapeH CMCTeMbl. 
nonomeHHe "OFF" 

OyHKUHH. Pe3epBH0e nMTaHMe ot aKKyMy/iRTOpHbix 6aTapeki BBIKflfOMEHO. CocTOHHHe CMCTeMbl. BaTapen 
CMCTeMbl 6ecnepe6oMHOro nMTaHMH 3aDn>KaeTcn. HanpnweHMe noaaeTcn Ha KOHTan™ po3eTOK CMCTeMbl. CBeTOBOM 
MHflMKaTop noaa4M HanpnweHkin " ropMT. CBeTOBOM mhamkbtop "ja" MMraeT. ripeHMymecTBa aaHHoro 
nonomeHHd nepexjuOHaTeiiH. AKKyMynHTopHbie 6aTapeM CMCTeMbl npoaonwatOT 3apn«aTbcn (ecnM noflaeren 
eneKTponnTaHMe ot ceTM), ho MHBepTop BBIK r lHO L IEH, 4TO npeflOTBpamaeT nOTpe6neHne TOKa aKKyMynnrapHbix 
6aTapePi b to BpeMn, noraa noacoeflMHeHHOe k CMCTeMe o6opyflOBaHMe He Mcnonb3yeTCH. 

llpHMeRaHHe. TonbKO re Monenu chctcm 6ecnepe6oFiHOTO nmaHHR, HOTopbie ocnameHbi nepennioRaTeneM "MUTE/TEST", Momno BK/iioRaTb 
h ncnonb30Bajb b KavecTBe aBTOHOMHbix mroHHmoB aneKTponxraHm npM orcyrciBM^i noaami sneKrpoaHeprm or cejK fl/m roro, 4rodfa; 
Bxnio^MTb cucreMy 6ecnepe6ovtHovo nmanm npH QrcyicTBm noaam 3neKtpo3Heprnn ot cent, CHanana nepeee/jnre nepeKnioHarenb 
BKnioyeHHR-BbiKnioyeHMn CMCTeMbl b nono)KeHm "ON". Flocne aroro nepeBenme nepexnioyaTe/ib "MUTE/TEST" b nesoe nonomeme m cpa3y 
me BbicBodoAMTe ero nocne roro, K3K Manner Murarb CBeroBoPt mnuKaTop "E3 ". 



+ 



MUTE /TEST 



[Jpe/fyCMorpeH 

TO/lbKO B HeKOTOpblX 

MoaeiiRX 



ripeayCMOTpeHTO/ibKO b HeKOTopbix Moae/mx3TOT nepeKniOMaTenb c caMOB03BpaTOM BbinonHneT 

flBe 0yHKL|MM. 

I 1 1 I I 1 1 BbiKnK>4eHMe 3ByKOBOro npeflynpewflaromero cnrHana CMCTeMbl* 

' 1 1 I I 1 1 riepeBeflMTe stot nepeKntonaTenb b neBoe nonoweHMe m cpa3y me BbicBo6oflMTe ero. 

["IpMMeMaHMe! ecnn 6aTapen CMCTeMbl nOMTM pa3pHflMnacb, noaaMa 3ByKOBOro npeaynpewaaioiiiero 
CMmanaBO306HOBnneTCH (B3TOMcnyMae3ByKOBOii CMrHan He M0«eT6biTb BbiKm04eH);ycnbiiuaB 
TaKOM CMman, Heo6xoflMMO He3aMeanMTenbHO BbiKntOMMTb noacoeflMHeHHOe k CMCTeMe 
o6opyflOBaHMe. 

* CncTeMa 6ecnepe6otiHoro nmahmn noaaer mpcTKm 3BymBbie CHTHanbi, nepeMemaKDmMecn kopotkhmh nay3aMM. 
Eloaaya npep,ynpemna}omeTO 3ByKOBOTO CMTHana HawnaeTCR, Kowa BKntonaeTCR pemuM pe3epBHOTO aneKrponitraHm ot aKKyMynmopHbix 
6aTapeu bo BpeMR nepepbiBOB nona^u 3neKrpo3HepTm unu b nepmAbi BpeMeHHOTO noHumenm HanpameHMR b snetrrpoceTK FlpoBepxa 
3apaaa aKKyMynnTopHOH 6aTapen chctgmbi** 

He BbiKniOMan o6opyflOBaHMe, noacoeflMHeHHOe k CMCTeMe 6ecnepe6oMHOro nMTaHMR, He OTCoeflMHnn 3Ty CMCTeMy 
ot eneKTpoceTM MnM ot o6opyflOBaHMn m He BbiKniOMan ee, nepeBeflMTe otot nepeK/iiOMaTe/ib b neBOe nonoweHMe 
m yaepwuBaMTe ero b neBOM nonoweHMM Ha npomweHMM 2 ceKyHfl, nocne Hero BbicBo6oflMTe nepeKnioMaTenb. 
CncTeMa KpaTKOBpeMeHHO nepeKniOMMTcn b pewMM pe3epBHOro oneKTponMTaHMH ot aKKyMynnropHbix 6aTapeM, 
4To6bi npoBepnTb 3apHfl 6aTapefi. EcnM npM 3tom CMCTeMOM 6yaeT noaaH npeaynpewaaioiiiMii 3ByK0B0H ckiman 
MnM ecnM CMCTeMa He CMOweT o6ecneMMTb pe3epBHOe sneKTponMTaHMe o6opyflOBaHMH, He npeBbiiiiaiomero 
orpaHMHeHMn Ha nOTpebneHMe eneKTpooHeprMM, noao>KflMTe 1 2 nacOB, MTo6bi 6aTapeM CMCTeMbl 3apnflMnMCb, m 
noBTOpMTe npoBepKy. EcnM Bbi CHOBaycnbiiiiMTe npeaynpewaaiomMM 3ByK0B0ii CMrHan, o6paTMTecb b KOMnaHMto 
Tripp Lite -Baiua CMCTeMa 6ecnepe6oMHOro nMTaHMH HywaaeTCH Bo6cny>KMBaHMM. BHMMAHME! HeOTCoeflMHHiiTe 
CMCTeMy 6ecnepe6oMHOro nMTaHMH ot ce™, MTo6bi npOBepMTb 3apnfl ee 6aTapePi. OTCoeflMHeHMe CMCTeMbl ot 
ceTM npMBeaeT KycTpaHeHMto 3a3eMneHMH CMCTeMbl m MO«eT npMBec™ k nOBpewaeHMto coeflMHeHMM Baiuero 
o6opyflOBaHMH Bbi6pocOM Hanpn«eHMH. 

** JJameecnH Baiua Moaenb CMCTeMbl HeocHameHa 3TMM nepeKTHORaTeneM, BbiMomeTenpoBepHTb3apn^aKKyMynRTopHbix6aTapeHC^CTeMbi. 
noacoeAMHfrre CMCTeMy 6ecnepe6ofiHOTO nmaHHR k 3a3eMneHHOMy OTpanmurrenio nepeHanpnmeHMpi { Hro6bt He npepuBanocb 3a3eMneme 
CMCTeMbl), nocne Rem nepeBenme nepennioRaTenb OTpaHmirrenR nepenanpRmeHm s BbiKnioReHHoe nonomeHHe ("OFF"). 
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■ MM 



CBeTOBbie MHflMKaTOpbl 



OnncaHMH coctohhhh CBSTOBbix MHflMKaTopoB cMCTewibi 6ecnepe6ofiHoro nHTaHHH 

OTHOCHTCH K CklCTeMe, nOflCOeflMHeHHOM K p03eTKe SneKTpOCeTM H BKJlhOHeHHOH. 

3tot 3eneHbifi CBeTOBOM MHflMKaTop ropuT, ec™ cuCTeMa 6ecnepe6ofiHOro nMTaHMH 
noflCoeflMHeHa k po3eTKe aneKTpoceTM n nOTpe6nneT nepeMeHHbiii tok c HopManbHbiMM 
xapaKTepMCTHKaMM. 



£3 



3tot KpacHbiM CBeTOBOii MHflMKaTop 3aropaeTCH, ecnn CMCTeMa 6ecnepe6oMHOro nMTaHMH 
ocymecTBnneT pe3epBHOe sneKTponnTaHMe Baiiiero o6opyflOBaHHH ot aKKyMynHTOpHbix 6aTapeH. 



HpejiycMOTpeH 

TOflbKO B HeKOTOpblX 



3tot KpacHbiA CBeTOBOM MHflUKaTop 3aropaeTCH, ecnM b pewuMe pe3epBHOro aneKTponwTaHUH 
o6opyflOBaHMH ot aKKyMynHTOpHbix 6aTapeM (bo BpeMH npOBepnw 3apnfla 6aTapePi unn b 
nepnofl npeKpameHMn noaaMM oneKTpooHeprMM ot ce™) B03HHKaeT neperpy3Ka cwcTeMbi. 
YcTpaHUTe neperpy3Ky CMCTeMbi, 6e3 npoMeaneHun OTCoeflMHMB obopyflOBaHMe ot po3eTOK 
aKKyMynHTOpHbix 6aTapeM. 



3tot we^TbiM CBeTOBOM MHflMKaTop 3aropaeTcn m npoflon)KaeT ropeTb tioctorhho nocne 
npOBepKM 3apafla aKKyMynHTOpHbix 6aTapeki cucreMbi c nOMOmbio nepeKniOMaTenn "MUTE/ 
TEST", yKa3biBaa Ha to, mto 6aTapen CMCTeMbi He nonHOCTbio 3apn>KeHa. EcnM 3tot CBeTOBOii 
MHflMKaTop ropMT nocTORHHO, o6paTMTecb b KOMnaHMio Tripp Lite - Baiua CMCTeMa HywaaeTCH 
b oocnywMBaHMM. 3tot CBeTOBOM MHflMKaTop HaMHeT MMraTb nocne toto, KaK nepeKniOMaTenb 
"OFF/ON" 6yaeTnepeBefleH BnonoweHMe "OFF", yKa3biBanHaTO, MTOCMCTeMa6ecnepe6oMHOro 
nMTaHMn He 6yaeT o6ecneMMBaTb pe3epBH0e eneKTponMTaHMe obopyflOBaHMH ot aKKyMynHTOpHbix 
6aTapeM bo BpeMH nepepbiBOB noaaMM eneKTpoeHeprMM ot ceTM MnM b nepMOflbi BpeMeHHOro 
nOHMweHMH HanpHweHMH b oneKTpoceTM. 



npeaycMoipeH 

OflbKO B HeKOTOpblX 

Mone/iRX 



3tot 3eneHbiii CBeTOBOM MHflMKaTop 3aropaeTCH KawflbiH pa3, KOraa CMCTeMa 6ecnepe6oMHOro 
nMTaHMH aBTOMaTMHecKM KOppeKTMpyeT nOBbicMBiiieeca mhm nOHM3MBLiieecH HanpnweHMe Ha 
hmhmm noflaMM nepeMeHHOro TOKa. OflHOBpeMeHHO pa3flaeTCH tmxmm menMOK. MeM Mame 6yaeT 
npoMcxoflMTb KOppeKUMH HanpnweHMH CMCTeMOM, TeM name 6yaeT 3aropaTbcn otot 3eneHbiM 
CBeTOBOM MHflMKaTop m TeM Mame 6yflyr pa3flaBaTbcn menMKM. 06a HBneHMH HOpManbHbi m 
conpoBOWflaioT aBTOMaTMMecKOe BbinonHeHMe OyHKUMM CMCTeMOM 6ecnepe6oMHOro nMTaHMH; 
npM otom KaKoe-nM6o BMeiiiaTenbCTBO nonb30BaTenH He Tpe6yeTCH. 



npe/sycMorpeH 

OflbKO B HeKOTOpblX 

Moaemx 



flpyrne KOMnoHembi CMCTeMbi 



Po3eTKH jihhhh nonaMH nepeMeHHOro TOKa 

3tm po3eTKM obecneMMBaiOT noaaMy nepeMeHHOro TOKa k o6opyflOBaHMK>, noacoeflMHeHHOMy 
k CMCTeMe 6ecnepe6oMHOro nMTaHMH, ot anewpoceTM b nepMOflbi HOpManbHOM noaaMM 
aneKTposHeprMM m ot aKKyMynHTOpHbix 6aTapeii CMCTeMbi bo BpeMH nepepbiBOB noaaMM 
sneKTpoaHeprMM ot ceTM MnM b nepMOflbi BpeMeHHOro nOHMweHMH HanpnweHMH b eneKTpoceTM. 
KpOMeraro, stm po3eTKM ocHameHbi orpaHMMMTenHMM, 3anjMmaioii|MMM Baiiie o6opyflOBaHMe 
ot CKaMKOB Hanpn>KeHMH, cnoco6Hbix nOBpeflMTb o6opyflOBaHMe, m liiyMOB (nOMex) b nMHMM 
eneKTponMTaHMH. B HeKOTOpblX MOflennx, OflHaKO, npeaycMOTpeHbi cneuManbHbie po3eTKM 
TOnbKO orpaHMMMTeneM nepeHanpHweHMM (cooTBeTCTByioiiiaH MHcJ)opMauMH npMBeaeHa Ha 
3aflHefi cropoHe Kopnyca CMCTeMbi). TaKMe p03eTKM o6ecne4MBaiOT 3aii|MTy nepM<tiepMMHOro 
(BTOpocTeneHHOro) obopyflOBaHMH ot CKaMKOB HanpHweHMH, ho npeflOTBpamaiOT nOTpe6neHMe 
TOKa aKKyMynHTOpHbix 6aTapeM, coxpaHeHMe 3apHfla KOTopbix Heo6xoflMMO flnn pe3epBHOro 
sneKTponMTaHMH BawHeMiiiero obopyflOBaHMH bo BpeMH nepepbiBOB noaaMM sneKTpoaHeprMM 
ot ceTM. 

TenejjOHHbie megfla RJ11 (npeaycMOTpeHbi b HeKOTopbix MOflennx) 

3tm rHe3fla 3aii|MmaiOT Baiiie o6opyflOBaHMe ot CKaMKOB HanpHweHMH Ha Tenect>0HHbix hmhmhx 




JJJII cbh3m. noflcoeflMHeHMe Tene0OHHOro obopyflOBaHMH k otmm me3flaM He o6H3aTenbHO. 
Lf^Ti. CMCTeMa 6ecnepe6oMHOro nMTaHMH pa6oTaeT HopManbHO He3aBMCMMO ottoto, Mcnonb3yiOTCH 



nM TaKMe rHe3fla. 



flopT DB9 (npeflycMOTpeH b HeKOTOgbix MOflennx) 

nopT DB9 no3BOnneT noflcoeflMHHTb CMCTeMy 6ecnepe6oMHOro nMTaHMH k o6opyflOBaHMio 
nio6oro APM MnM k cepBepy. rionb3yHCb nporpaMMHbiM obecneneHMeM m Ka6enHMM KOMnaHMM 
Tripp Lite, Bbi MOweTe 3anporpaMMMpOBaTb (tyHKUMio aBTOMaTMMecKOM 3anMCM OTKpbiTbix 
<t>aMnOB Ha amck c nocneflytoujMM BbiKniOMeHMeM KOMnbioTepHOro obopyflOBaHMH bo BpeMH 
1 nepepbiBOB noaaMM oneKTpoeHeprMM OTceTM. B cnynae npeKpanjeHMH noaaMM oneKTpoaHeprMM 
ot ceTM MnM npM CHM«eHMM HanpnmeHMH, noaaBaeMOro aKKyMynHTopHOM 6aTapeeM, ao 
HeaonycTMMOro ypOBHH, 3tot nopT noaaeT CMTHan o 3aMbiKaHMM KOHTaKTa. Bonee noapo6Hyio 

MH<])OpMaLlMIO O 4>yHKL|MOHMpOBaHMM nOpTa DB9 MO>KHO nOnyMMTb, 06paTMBlilMCb B KOMnaHMKD 

Tripp Lite. 

flBepua OTfleneHHH flnn 6aTapen 

B HopManbHbixycnOBMHX SKcnnyaTauMM aKKyMynHTOpHan 6aTapeH, nepBOHaManbHOycTaHOBneHHan 



b CMCTeMe 6ecnepe6oMHOro nMTaHMH, cny«MT HeCKOnbKO neT. 3aMeHy 6aTapeM aon«eH 
npOM3BOaMTb TOnbKO KBanM<J)ML4MpOBaHHbiM TexHMHecKMM obcnywMBaiomMM nepcoHan. Cm. 
naparpaij) 'TlpeaynpewaeHMH, OTHOCHmMecH k aKKyMynHTOpHbiM 6aTapeHM" b pa3flene 
"06ecneMeHMe 6e3onacHOCTM" Ha orp 27. 
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XpaHeHMe m o6cny>KMBaHMe CMCTGMbi 



XgaHgHMg CMCTgMbj 

B nepByio OHepe/jb BbiK/itOHhre CMCTeMy 6ecnepe6ofiHOro nmaHna (nepeBeflme nepeKnKwaTenb b nonoweHMe 
"OFF") m OTcoeflMHMTe npoBOfl 3/ieKTponnTaHktn cudeMbi ot HacTeHHOM pcweTKH nocjie aroro OTcoeflMHMTe 
ot CMdeMbi Bee noflK/iK)MeHHOe k Hefi o6opyflOBaHMe, 4ro6bi npeflOTBpaTMTb noipe6neHMe TOKa 6aTapen. 
Ec/im nnaHMpyeTCH xpaHeHMe cudeMbi 6ecnepe6oMHOro nmaHUH Ha nporaweHUM fl/ihrenbHOro cpoKa, 
nonHOCTbK) nepe3apn>KaMTe 6aTapen CMdeMbi Kawflbie Tpn Mecfma, noacoeflUHHa CMCTeMy k HaxoflHmePica 
nofl HanpnweHMeM po3eTKe ce™ nepeMeHHOro TOKa Ha 4-6 nacOB. Ecnn 6aTapen cudeMbi 6yflyr pa3pn>KaTbCH 
Ha npoTHweHUM flnmeribHOro BpeMeHU, npon30MfleT HeobpaTMMOe yMeHbiueHne mx eMKOCTM. 



Ec/iki TpebyeTca B03BpaTHTb cudeMy 6ecnepe6ofiHOro riHTaHMR M3rOTOBMTemo ana ee TexHMHeCKOro 
o6c/iy>KMBaHMfl nnn peMOHTa, obpaTmecb b MecTHOe po3HMMHoe h/im onTOBOe ToprOBOe npeflnpnaTue, 
npefldaBnaiomee KOMnaHmo Tripp Lite. PaboTHMK sroro npeanpnaTHH npeaocTaBMT BaM anpec ueHTpa 
TexHMHeCKOro o6cny>KMBaHHH. TmaTenbHO ynaKyfiTe cucTeMy 6ecnepe6ofiHOro nmaHMH, ncno/ib3yn 
OPkirklHAJlbHblEynAKOBO'-IHblE MATEPklAflbl, nonyqeHHbie BMecre c cktcTeMOti. ESno>KhTe b ynaKOBKy 
nncbMO c onncaHneM npn3HaKOB npob/ieMbi, noc/rywkiBUjeM npn^MHOM B03BpaTa CMdeMbi. Ecnn cpoK 
rapaHTHMHOro o6c/iy>KHBaHHH eme He 3aKOH4nnCH, B/io>KHTe Konnio KBMTaHUUM, yflOCTOBepHtomefi nOKynKy 

CMCTeMbl. 



TexHMMecKwe xapaKTepHCTHKH 



OmniSmartlNT300PNP OmniSmart INT500 PNP OmniSmart INT700 PNP 



BblXOflHaR MOLUHOCTb, BA/Bl 

BpeMH pe3epBHoro nrrraHMH or 
6aTapeM (npn fio/iobhhhom Harpy3Ke 
/ npn nonHOM Harpy3Ke), MMHyT 
BpeMR pe3epBHoro nMTaHna 
TMnMHHoro o6opyaoBaHMfl 
(HacronbHoro KOMnbiorepa c mohmt 
opoM, flkiaroHanb OKpaHa MOHMTopa 
15 fllOMMOB (381 mm)), MMHyT 
BpeMH 3apflflKM 6aTape(i 

CepTMCt)klKaUMH He3aBMCMMblMM 

na6opaTopnaMM Underwriters' 
Laboratories (UL) m b 

COOTBeTCTBkIM C flMpeKTMBaMM 

EBponePicKOro COBera (CE) 
aiitMTa MoaeMOB m <J)aKcnMnne 
(HaMkiHaeTCft npn nOBbiLueHMM 
HanpH>KeHHfl flo 260 B) 



300/180 



17/5 



500/300 



17/5 



700/450 



17/5 



30 

Ot 2 no 4 nacOB 



UL.cUL.CE 



30 

Ot 2 flo 4 nacoB 



UL, cUL.CE 



45 

Ot 2 flo 4 nacoB 



UL,cUL,CE ? 



OmniSmart INT 1000 PNP OmniSmart INT 1400 PNP OmniProlNT280 



BblXOflHaR MOLitHOCTb, BA/BT 

BpeMH pe3epBHoro nnTaHMH ot 
6araperi (npn nonoBMHHoPi Harpy3Ke 
/ npn nonHOM Harpy3Ke), MMHyT 
BpeMH pe3epBHoro nMTaHUH 
TMnMHHoro o6opyaoBaHMH 
(HacronbHoro KOMnbiorepa c mohmt 
opoM, flkiaroHanb OKpaHa MOHMTopa 

15 flIOMMOB (381 MM)), MMHyT 

BpeMH 3apHflKn 6aTapeM 

CepTMCflklKaUMH He3aBMCMMblMkl 

na6opaTopnHMn Underwriters' 
Laboratories (UL) n b 
COOTBeTCTBklM c anpeKTMBaMM 
EBponeiicKOro COBeTa (CE) 
MoaeMOB ki cJ)aKCMMMne 
(HaMkiHaeTCH npM nOBbiLueHMM 
HanpnweHMH ao 260 B) 



1000/680 



23/7 



55 

Ot 2 ao 4 "jacoB 



UL.cUL.CE 



1400/940 



24/8 



75 

Or 2 no 4 nacoB 



UL, cUL.CE 



280/175 



15 

Ot 2 ao 4 naoOB 



UL,cUL,CE 



31 



OmniPro INT 3000 



OmniProlNT450 



OmniPro INT 500 



BbixoflHan MOmHOCTb, BA/Bt 
BpeMH pe3epBHoro nkrraHHH or 
6aTapeM fnpM no/ioBHHHofi Harpy3Ke 
/ npn nonHOki Harpy3Ke), MwnyT 
BpeMR pe3epBHoro nMTaHna 
TMnMHHoro o6opyaoBaHMH 
(HacronbHOro KOMnbhDrepa c mohmt 
opOM, flkiaroHa^b sKpaina MOHmopa 
15 0OMMOB (381 mm)), MMHyT 
BpeMR 3apHflKM 6aTapePi 
CepTMctJHKauna iagaaeneiijie 
na6opaTopMHMM Underwriters' 
Laboratories (UL) m b 

COOTBeTCTBklM C flkipeKTMBaMM 

EBponePicKoro CoBera (CE) 

MOfleMOB H (J)aKCMMMne 

(HaMkiHaeTcn npM nOBbioieHHM 
HanpaweHMfl ao 260 B) 



300/185 



450/280 



500/310 



15/5 



17/5 



17/5 



15 

Ot 2 ao 4 HacoB 



30 

Ot 2 ao 4 HacoB 



30 

Ot 2 ao 4 nacoB 



UL,cUL,CE 



UL, cUL,CE 



UL,cUL,CE 



1 nnHna 



1 HHHMfl 



flAHHblE, OTHOCHLLIHECH KO BCEM MOflEJIHM 

HanpumeHne m nacTOTa Ha Bxoae: 230 B, 50/60 ru;flonycTMMbiPiflMana30H HanpaweHMa HaBxoae: ot 144ao 282 B; perynnpyeMoe Hanpn>KeHne 
Ha Bbixoae b pewuMe noaaHM 3/ieKTposHeprnn ot ce™: 230 B +6% / -1 2%; HanprnweHMe Ha Bbixoae b pe>KMMe pe3epBHoro 3Ji6KTponMTaHHf) ot 
6aTapen: 230 B +/-5%; $opMa KpwBotf Hanpn>K6HHft Ha Bbixoae b pe>KMMe noaaMM 3/ieKTpo3Heprnn ot cgtm: OT<t>n/ibTpoBaHHafi rapMOHkmecnafi 
BO/iHa (cnHycoMfla); ctJopMaKpuBofi HanprweHMH Ha Bbixoae b pe>KMMe pe3epBHoro a/iGKTponnTaHkift OT6aTapen: rapMOHkmecKan BO/iHa(cnHyconfla), 
cctiopMMpoBaHHaa LUkipoTHO-kiMny/ibCHofi MO,ay/ifluneM; noaaB/ieHkie cuanKOB Han pome huh Ha/ikiHkiki noaaMU nepeMeHHoroTonaoTce™: npeBbiwaeT 
Tpe6oBaHMa CTaHaapTa IEEE587 k ycTpoficTBaM KaTeropnPi A n B; noflaB/ieHkie niyMOB Ha /ihhum no,qaHki nepeMeHHOro TOKa ot ceTw: >40 aB; 
pe>KMMbi 3au4 MTbi Ha nnHMM noflanki nepeMeHHOro TOKa: npoBOflHMK non HanpaweHneM 3aMbiKaeTcn Ha HefiTpanbHbM npoBOAHkiK, npoBOflHUK noa 
HanpaweHMeM 3aMbiKaeTca Ha 3a3eM/ieHne, Hefrrpa/ibHbM npoBOflHMK 3aMbinaeTCH Ha 3a3eM/ieHwe. 
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